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La corsa al ribasso'!!! 

AH avanguardia di essa è oggi, come sempre, 

F Officina Scientifica Radio 

REIN GIULIO di Milano 

VIA TRE ALBERGHI, N. 28 - TELEFONO: 86-498 

che dal 1 Gennaio ha ribassato il prezzo del 

suo O. S. R. 2 a L. 1030.— 

Tasse e valvole comprese. 


Ricordiamo che l' O. S. R. 2 è un apparecchio a tre valvole schermate, più la rcddrlzzatrlce, che riceve 
in .orte altop arlante le Stazioni estere, escludendo perfettamente, per la sua ottime selettività, io Stazione locale 
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l’antenna 
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NUOVA SEDE della Ditta A. CRESPI di 


M. CATTANEO 


Telef. 89-738 - MILANO 


Via Torino, 55 


RADIOFONIA 


Il magazzino meglio assortito in materiale ed accessori RADIO, di qualsiasi marca, a prezzi 
di ASSOLUTA CONCORRENZA. Inoltre: 

tutto il materiale Phillips ed Priora del mercato 


RIPARAZIONI e trasformazione di qualsiasi apparecchio, 
conte pure di altoparlanti, cuffie ed altro. 


APPARECCHI 

VALVOLE 

PARTI STACCATE 
AMPLIFICATORI 

Grammofoni, altoparlanti, elettrodinamici, 
pick-up ecc. di qualsiasi marca. 


>v mmi 


APPARECCHI D’OCCASIONE E CAMBI 

Materiale elettrotecnico e fili per resistenze per qualsiasi uso 
Lampade di iSluminazione elettrica “PHILIPS,, per tutte le applicazioni 

Visitateci, senza alcun vostro impegno 

VENDITA ANCHE RATEALE 




Il vostro altoparlante è antiquato?... 


Certo, anche se lo avete appena acquistato, 
la nte che sorpassa tutti quelli esistenti è I’ 


nuovo meraviglioso altopar- 


“ UNDY „ 8 poli DYNA9VIIC 


L’ “ Undy „ 8 poli Dynamie è un altoparlante equi¬ 
librato a 8 poli; ad eccezione dell’“ UNDY ,, non vi 
sono oggi in commercio che dei 2 e dei 4 poli. 

Lo scopo degli 8 poli è quello di offrire, FINAL¬ 
MENTE, un altoparlante PERFETTAMENTE EQUILI¬ 
BRATO, CAPACE DI RIPRODURRE 
LA VOCE E LA MUSICA CON LA 
PIO ASSOLUTA NATURALEZZa ; 
perciò, solo con 1’ “ UNDY , è ESCLU¬ 
SA UNA RICEZIONE DISTORTA 0 
FALSA. 

In vendita presso i princ : pali nego- 
zianti di materiale Radila A on trovan¬ 
dolo, rivolgetevi, agli uffici di vendita : 


“UNDY,, 8 poli DYNAWIC chassis) - L. 325 netto 

“ VORAX „ s. A. Viale Piave, 14 - MILANO (per il Nord-ìtalia, sino ad Ancona e Lhor.io) 

ARRIGO PALLAVICINI - Via Piave, 7 - ROMA (per il Sud-Italia) 

Fabbricante: METALLWARENFABRIK “ PYREJA „ - Francoforte s/M 


Sistema “UNDY,, 8 poli 
DYNAM1C - L. 185 netto 
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CONSIGLI 


La consulenza è a disposi¬ 
zione di tulli i Lettori, sem¬ 
pre che le loro domande sia¬ 
no di interesse generale o 
riguardino apparecchi da noi 
descritti do altre Riviste o 
consigli deve essere accom¬ 
pagnata dalla tassa di L. 2 
in francobolli. La tassa ser 
ve unicamente ad alimentare 
la nostra sottoscrizione per¬ 
manente' per dotare di appo 
rocchi radio gli ospedali ed 
ì ricoveri di derelitti 

Coloro che desiderano con¬ 
sigli riguardanti apparecchi 
descritti. Ogni richiesta di 
pareri di interesse persona¬ 
le, corredati da schemi spe¬ 
ciali, ecc., oltre alla tassa 
fissa di L 2 ne devono ag¬ 
giungere un'altra di L. 10. 

Scrivere breve, e chiaro ! 


DAI LETTORI 

Spetta Antenna, 

Ilo modificato il mio apparecchio a 
3 valvole in alternata (valvole comuni) 
trasformandolo, costruendo secondo la 
istruzione precisa della vostra rivista, 
nell’S. R. 16 a 3 valvole scherniate. 

I risultati ottenuti sono meravigliosi: 
l’apparecchio prende molte Stazioni in 
forte altoparlante; la sua potenza su¬ 
perba, la sua chiarezza e dolcezza me¬ 
ravigliose; e non si sente minimamente 
il ronzìo dell’alternata Adoperando una 
antenna di m. 20 appena, alta 12 m. 
dal suolo, lontano 10 chilometri dalla 
locale, la selettività è massima: con due 
soli gradi si toglie la locale, ed ogni 
due gradi si sintonizza una Stazione. In¬ 
semina il suo rendimento è massimo. 

L’altoparlante che adopero è 1 Iso- 
phon bilanciato a 4 poli. Il materiale 
adoperato e vecchio e di scarso ren¬ 
dimento: se fosse nuovo! 

Di Lucca Giuseppe - elettricista 
Pomigliano D’Arco (Napoli) 

* * a 

G. VIGO. 

Grazie per i complimenti rivoltici per 
l’ottima riuscita deIl’S.R.12. Nella let¬ 
tera non dice qual’è la capacità del 
suo accumulatore; non possiamo quindi 
dirle se il numero di ore in cui si 
scarica è o ’ non esatto. 

Da quel che ci dice intanto sembra 
che uno dei due elementi sia difettoso. 
Provi a farlo controllare da persona 
pratica. I avorisca direi cosa vuol si- 
gmificare con queste parole : « con la 

separazione delle due tensioni delle due 
valvole coi 200 volta non sono riu¬ 
scito a fare funzionare l’apparecchio ». 

S. TOMASSI - Bari. 

Volendo ricevere con l’S.R.15 e l’S.R.5 
le onde lunghe occorre aumentare l’in¬ 
duttanza dei trasformatori intervalvolari. 

Per la ricezione delie onde lunghe è 
preferibile far uso di bobine intercam- 
biabili a nido d’api. I secondari de¬ 
vono comportare un numero di spire 
che può variare da due a trecento, a 
seconda della gamma di lunghezza d’on¬ 
da che si vuol ricevere. Consigliamo 


all’uopo di studiare attentamente i ca¬ 
taloghi di qualche ditta fornita di tali 
induttanze. Ivi troverà qual’è il nume¬ 
ro di spire del primario e del seconda¬ 
rio e la capacità variabile necessaria 
per l’ottima ricezione della lunghezza 
d’onda voluta. 

GALENUS - Milano. 

Per gli apparecchi di marca abbia la 
compiacenza di rivolgersi alla Ditta com¬ 
petente. Per le cuffie le consigliamo 
di farle pervenire a l’antenna, che ne 
farà senz’altro un regalo a qualche isti¬ 
tuto di poveri o di ciechi. 

ABBONATO 720 - Roma. 

Da quanto ci comunica sembra che 
l’S.R.10 sia tutt’altro che poco selet¬ 
tivo! Per migliorare l’innesco provi a 
variare le diverse tensioni anodiche, spe¬ 
cie quella della rivelatrice. Così facen¬ 
do troverà il valore che meglio si pre¬ 
sta ad un innesco dolce e regolare. 

A. BERANDON - Torino. 

Il cattivo funzionamento del suo S.R.4 
crediamo dipenda dalla immediata vi¬ 
cinanza delle linee ad altissima tensio¬ 
ne e delle relative cabine di trasfor¬ 
mazione. Taccia qualche prova con al¬ 
tro apparecchio. 

ABBONATO 232. 

L’aggiunta di trasformatori a bassa 
frequenza, in un apparecchio a galena, 
non ha ragion d’essere. Per il suo caso 
supponiamo si presti ottimamente l’S. 

R.4. 

A. BORATTO. 

Le caratteristiche dell’impedenza non 
gliele possiamo dare per il fatto che 
la Casa Costruttrice le mantiene segre¬ 
te. Le valvole di cui ci parla non 
possiamo consigliargliele perchè non so¬ 
no state da noi provate. 

ALDO - Lecco. 

Per una risposta esauriente è pre¬ 
feribile si rivolga all’autore. 

D. MOROSSI. 

Compri pure un’induttanza Radix. 
EDO M A N. 

Il materiale in suo possesso va benis¬ 
simo per la costruzione dell’S.R.5. La 
impedenza la compri bell’e fatta. 

G. TRABATTONI. 

Adoperi pure il materiale che possie¬ 
de. La riuscita sarà sicura. Per fi¬ 
nale monti una comune valvola di po¬ 
tenza U 418. 


T. MAINERÒ - Genova. 

Se l’apparecchio è costruito conforme 
alla descrizione, se è selettivo, tanto da 
staccare la locale in pochi gradi, se è 
potente, se la reazione funziona bene 
eoe. non sappiamo da che cosa possa 
dipendere il silenzio assoluto delle al¬ 
tre Stazioni. Proceda ad un minuzioso 
controllo di tutto il montaggio, delle 
tensioni eoe. 

G. FERRARO - Roma. 

La mancata ricezione delle Stazioni 
estere dipende da cattiva regolazione 
della prima valvola rivelatrice a rea¬ 
zione. Procuri di regolare attentamente 


BATTERIE ANODICHE 

TELEVISIONE 

A 0CNZ|A jJJUAMATOUB- 

w.a «-,,i TACH| 5<5 t«I«1L25-2 04 


CARICATORI 

ìaSTIìl T , ! IOUSE 
imSUPERABiu 


AGENZIA ITAL1ANATQLAFT 

, MILANO 

VIA EUSTACHi 56 Tele F . 15-204 


RADIO-COSTRUTTORE - Genova. 

Il numero di spire è di 26. L’abbia¬ 
mo ripetuto numerosissime volte. 

Dr BALDASSARE. 

Legga il pruno numero di quest’an¬ 
no. Le spire sono 28. 

E. ELIA. 

Metta a posto la reazione e sostitui¬ 
sca la valvola schermata, chè l’attua¬ 
le ci sembra difetta». In 


la tensione anodica della prima val¬ 
vola e verifichi se la reazione funzio¬ 
na a dovere. 

Volendo, Ella può costruire un appa¬ 
recchio a quattro valvole, aggiungendo 
alle attuali una nuova valvola in alta 
frequenza, schermata. In tal caso il 
trasformatore interrai volare potrà co¬ 
struirlo identico a quello dell’S.R.15. 

ABBONATO 695. 

La media frequenza della marca indi¬ 
cata è buona. 

D. SOLARI. 

II prezzo del materiale ooi orrente per 
la costruzione dell’S.R.10 abbia la cor¬ 
tesia di chiederlo a qualche Ditta no¬ 
stra inserzionista. Lasci stare gli altri 
circuiti ed adotti senz’altro quello del¬ 
l’S.R.10. 

D. di L. 

Di francesi non conosciamo buoni li¬ 
bri di radiotecnica. Se Elia conosce l’in¬ 
glese od il tedesco ce lo dica, e le in¬ 
dicheremo allora trattati veramente ot¬ 
timi. 

F. GAIDO - Spezia. 

Per i numeri arretrati de l’antenna 
ha provveduto l’ufficio spedizioni. Cosa 
intende dire poi con le parole: «Mi 
comunichi il funzionamento della supe¬ 
reterodina »? 

G. BIORA. 

La. costruzione dell’S.R.4 con conden¬ 
satori ad aria e carborundum polariz¬ 
zato rappresenta l’ideale degli apparec¬ 
chi a cristallo. 

Prof. T. ALIPPI - Roma 

È gentilmente pregato di riscrivere 
una nuova domanda con calligrafia più 
leggibile. 

G. RISSO - Genova. 

Col materiale in suo possesso può co¬ 
struire l’S.R.12, aumentando però di 10 
spire il secondario e di 4 spire il pri¬ 
mario del trasformatore iutervalvolare. 


A. F. NICOLA - Direttore responsabile 
ICILIO BIANCHI » Redattore capo 

I .» trio Grafiche A. NICOLA &t C. - Varese 
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L’ Energia Elettrica per il 1931 



Direttore : Senatore O. M. CORDINO 

Il 1931 sarà I’VIIl 0 anno di vita della Rivista: L’ENERGIA ELETTRI¬ 
CA. Sette anni di esistenza tengono il posto di un programma e valgono 
meglio di qualsiasi promessa. I miglioramenti continuamente cercali, sia 
nella veste esteriore che nella materia trattata, le nuove rubriche attuate di¬ 
mostrano un desiderio sempre vigile, inteso a rendere la Rivista pratica 
ed utile. 

Il prezzo d’abbonamento — comprensivo della Rivista e del Supple¬ 
mento mensile economico statistico — rimane quindi invariato: L. 105 per 
il Regno e Colonie, L. 210 per l’estero. Allo scopo di rendere la pubbli 
fernette maggiormente accessibile alla classe degli elettrotecnici raggruppati 
neH’A.s.soeiJzf'one Elettrotecnica Italiana, e degli ingegneri iscritti al Sin¬ 
dacalo Nazionale Fascista degli Ingegneri, si è ridotto per gli appartenenti 
alle due grandi Associazioni il prezzo di abbonamento a L. 80 (ottanta) 
per il Regno, e a L. 150 (centocinquanta) per l’estero. Sarà però neces¬ 
sario che questi abbonati, per usufruire di tale beneficio, indichino 1 As- 
sociazione cui appartengono, la Sezione cui sono iscritti e il numero d i- 
scrizione. Tali abbonamenti dovranno essere fatti esclusivamente presso la 
nostra Amministrazione e cioè non attraverso librerie, agenzie, ecc. 

Anche quest’anno, per rendere più spedita ed economica la rinnova¬ 
zione, è stato stabilito che l’abbonamento possa farsi, per quelli del 
Regno, a mezzo del conto corrente postale sottoindicato. 

Per coloro che desiderano le annate arretrate, diamo, nel prospet¬ 
to che segue, i prezzi di vendita per ciascuna dì esse. Le sette annate 
de L’ENERGIA ELETTRICA coi loro 73 fascicoli e i tre numeri speciali, 
costituiscono una vera Enciclopediadei più recenti studi in materia di elet¬ 
tricità. 


Le annate arretrate de L’ ENERGIA ELETTRICA 


1924 ( 3 fase.) L. 50,— nel Regno; L. 80,— all’Ester© 

1925 (10 fase, e gli estratti degli articoli pubblicati nei primi 
due num. es.) L. 200,— nel Regno; L. 300,— all’Estero 

1926 (12 fase.) L. 130,— nel Regno; L. 200,— 

1927 (12 » ) » 150— » » > 200,— 

1928 (12 » ) » 150,— » » » 200,- 

1929 (12 » ) > 130,— » » » 200 — 

1930 (12 * ) » 120— » » » 200,- 


Ai 12 numeri dell’annata 1927 è aggiunto il numero speciale dedicato ad 
Alessandro Volta, al quale hanno oollaborato i principali scienziati italiani. 
Ai 12 numeri dell’annata 1929 sono aggiunti il numero speciale: Sugli 
interruttori in olio e quello: Sull'impiego dell’energia elettrica nelle bo¬ 
nificazioni meccaniche compilato dal Prof. Ing. Fralie esoo Marzoio, con 
4 tavole e 100 illustrazioni. ' 

Le 7 annate, vale a dire la raccolta completa della Rivista (73 fa¬ 
scicoli, gli estratti degli articoli dei numeri esauriti, il numero voìtiano 
e i due numeri supplemento) L. 700 nel Regno e L. 1000 all Estero. 


L’abbonamento al solo Bollettino Economico-Statistico costa L. 15 al¬ 
l’anno per il Regno - L. 20 per l’Estero. 

Per abbonamenti, ordinazioni indirizzare alTAmminìstrazione de L'E¬ 
NERGIA ELETTRICA - Foro Bonaparte, 31 - Milano (109). 

(Conto corrente postale N. 3 14839 - Milano). 
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ABBONAMENTI 

ITALIA 

Un anno .. L. IO,— 
Sei mesi .. L. 6, — 

ESTERO 

Un anno .. L. 20 ,_ 

Sei mesi .. L. 12 ,_ 


L A 


OLITA 


Fra i primi atti diremo così... amministrativi del- 
i Lieti : quando avvenne il trasferimento della mae- 
51 ranza azionaria ad un gruppo torinese, fu la sop- 

ne Un programma quotidiano dalle colon¬ 

ne del Corriere della Sera. Certo, per una eme¬ 
ssile di tariffa. E’ stato un gravissimo errore- 

Je 6 i nghe dÌ COrp ° 7 ’ nel 8 ' rande giornale 
milanese, valevano, dal punto di vista della pro¬ 
paganda radiofonica, tutti i camions che girano in 
provincia a suonar dischi su dischi, tutti ite 
-bri manifesti murali di Nizzoli, tutti gli iperelo- 
quenli comunicati che VEiar riesce a varare in 
qualche organetto strapaesano. 

Di converso, il Corriere della Sera si è messo 
l .forare la Radio, cessando persino la pubbli¬ 
cazione degli interessanti articoli di Mario Cambi 

codÒÌì iTr 1 r Pei ' ll - gr ? nde quotidiano di Busec- 
nn 1 m i , R d -° n ° n ° che un fulile sollazzo... ad 
un tanto la riga, inferiore anche alla cinemato°Ta- 
fia cui riserva, una volta alla settimana, le °sue 
preziose colonne: 

nionem, C S ’- 11011 P , ossiamo «he compiacerci con un 
« ^ 1 i ese ’ ! a s lampa, visto che da alcuni 

l| 0lm dedica quotidiano spazio alla Radio-critica- 
vorremmo anzi, come auspica anche il Prof Et- 

<*• tto- 

r f i^f anli ’. Che rÌbadÌscono iu pieno quelle 
che fin dagli inizi noi andiamo stampando in que¬ 
sta mista e che riassumono il pensiero della gran 
mu 0 gioranza dei radio-ascoltatori 

<Jè 0 Ì |vL df hf CrÌtÌChe ’ anclle le Più giuste e pa- 
ate, Liai ha jpinpre mostrato di non tener conto 

tirelle- * ad ° ,U , arSi ’ «— « ■ «r co L 
ctUlc sue trasmissioni o dei criteri direttivi del suo 

hoso S « lL ’ n i e im r - 1StlCO S1 comm ettesse un reato di 
ìmmrsi’ 1 ' 1 ^ n m0 ’ ° - gli abb ° nati dovessero consi- 
chotc V; dl i° n ° 1 ^ nfÌHslcs incesi, des co¬ 
scrive ell-fT e if Ulla PÌÙ ’ adiamo che cosa 
scri\ L netia Slampa Marziano Bernardi. 

Del Radiocorriere giustamente osserva il collega: 

«Interessante sempre il «Radiocorriere». Ma anche in 

quel carattere -chTl - 6 * 16 X n ° tÌZÌe dovrebbe tolto 
quei carattere scheletrico ohe le riduce a puri e semnlicn 

tìZ-T St6SS0 f° d0 ° he 11 tornale non è rlo- 

devc Idiarsi 6 red “? 0re ^ sa ™ ia 11 mestiere 

. e studiarsi di esporre la notizia in modo che dall'espo¬ 
sizione si accresca di interesse, così ci sembra ohe aX 

pU L dl “°"r 6 * ^ Che “ f0nd0 ba da -^re un vero e 
dZnte^T pari f t( >), dovrebbe essere redatto meno ari- 
amente con „„ po pm di fflalizia giornalistica, ed an- 
<he - diciamolo pure - con maggiore eleganza». 

Giustissimo. Aggiungiamo che, secondo noi, ci si 
a troppa carta e troppe chiacchiere inutili II ri- 

toni d h'm.? nfC1 ì CT1Ze gÌà trasmesse > 11 Pubblicare cen- 
m er t an Che COn la .Rudio nuRa hanno a che 
adatto, r, S a J npare . artlc °li di un tecnicismo meglio 
datto per le riviste specializzate, dà a divedere e 

o ne P Nrd X S1 fatÌCa a riem P ire le soverchie pa¬ 
gine. Noi siamo sempre dell’istessa opinione: di¬ 


O L F A ! 


mezzane il numero delle pagine, e quindi il orezzo 

datalo C °’i- 01 risultat0 di P ot er ritardare Pan- 
data in macchina e di poter così stampare oro- 

0 i arami piu completi e, soprattutto, più esalti Ha 
ragione da vendere quel radio-abbonato torinese che 

date 6 ! ?eTtri 1( T /° ssibi ! e Spe f iaa ™ eon precisione le 
sai ;-radho un 1 5616 « • 81 fc ~tteranno, sarebbe a& - 

ogni , e0ma?11CaÌO m sio ™ ed ora fissa, per cui 

perequale X — 

li Bernardi passa poi a discutere dei program- 

tere che alla v SC ° rta ' delle numerosissime let¬ 
tere die alla Stampa, come avviene anche allVn 

tanna da oltre un anno, son cominciate a piovere.' 


ALIMENTATORE 


Brevetto 
Ing. Trautwein 



per placca e griglia in alternata 

Con poca spesa elimi¬ 
nate le incomode batte¬ 
rie, usando questo ali¬ 
mentatore già adottato 
dagli Autocostruttori. 

FUNZIONAMENTO 
PERFETTO 

Elegante custodia, con attacco per la rete-luce, 
occupante poco spazio. 

Tipo A per Ricev. fino a 3 Valvole IL. 210.— 

’ ® * » » 4 » » 235.'- 

* ° ” 8 » » 5 » » 250 .— 

Valvola raddrizzatrice compresa 

TRASFORMATORE bassa frequenza 

Rapporti f/ 3 - l/ 5 _ l/,. cad , L . 30 _ 

ALTOPARL ANTI “ELEKTRON „ 

MOBILI IN STI L E 

“ ELMI-Favorit „ Elettromagnetico 4 poli IL. 200.— 
^ELMl-Regenf„ Oscillazione ad aria . » 230.— 

" £L Il-Titanio,, 4 poli bilanciato . . » 320.— 
CHIEDETE I— ISTI N I 

Fabbricanti e grossisti^ chiedano preventivi 
CERCANSI ESCLUSIVISTI REGIONALI 


F.lli RAMPINO - MILANO (101) 

_ VIA LAURO, 6 
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Qualche osservazione ci pare di una evidenza ma¬ 
tematica e non si comprende come all’ Eiar non 
ci sia proprio nessimo che ragioni a fil di logica. 

Scrive il Bernardi : 

«Il notiziario letterario trattava sere or sono di «Una 
donna ohe comprese Leopardi », e cioè della sorella del 
Ranieri. Tutto ciò che tocca il massimo poeta lirico del¬ 
l'Italia moderna può certamente fornire argomento a di¬ 
scorsi di grande elevatezza. Ma come abbordare certi tèmi 
con tanta disinvoltura? E poi, quanti avranno compreso 
— così, in dieci minuti di chiacchierata ■— tutta la pro¬ 
fonda mestizia, la patetica commozione che è in questa 
figura femminile che pur diede al grande pessimista 
una fugace parvenza di soavità? Crediamo che cerbi ar¬ 
gomenti siano da riservarsi ad altra sede ». 

E, diciamo noi, ad altro tempo. Per le conferen¬ 
ze culturali si riservi un’ora prestabilita, ad esem¬ 
pio quella dalle 18,30 alle 19,30. Chi ha interes¬ 
se a sapere quali rapporti intercorrono fra l’uccel- 
lo meccanico della Stazione di Torino e il leopar¬ 
diano passero solitario, chi desidera conoscere le 
opinioni di Ardau o delFAvv. Lupo sull’organìzza- 
zione scientifica del lavoro, chi cura la propria sa¬ 
lute sulla scorta dei consigli del dott. Salus, chi 
ha un urgente bisogno delle svenevoli tiritere di 
Lucio Ridenti sull’arte di mascherarsi o di cono¬ 
scere le donne dal loro... odore, accenderà le val¬ 
vole del proprio apparecchio nelFora dell’aperitivo. 
Nella serata, poche conferenze, e tutte di carat¬ 
tere attualistico o dilettevole, veramente dilettevo¬ 
le: non frivolo o baggiano. Dice bene il critico 
della Stampa : 

« Questa cura di riempire — diremo così — ì ruoti ci 
sembra perfino eccessiva. Gi pare cioè che l’aseoltaftore 
venga un po’ troppo distratto dal tema principale della 
serata, un po' troppo soffocato di cose da ascoltare. Forse 
«inalche maggior riposo, che dia agio magari di scambiare 
gualche parola o di esprìmere le proprie impressioni sullo 
spettacolo, concorrerebbe a dar miglior risalto a ciò che si 

• udito e ad eccitare Fabtesa di ciò che si udrà ». 

Ed anche del notiziario il Bernardi ci parla e 
dice che dovrebbe essere più curato. 

«Invece di aneddoti tornerebbero probabilmente assai 
più utili, in materia d’arte, dei brevi cenni informativi 
•he orientassero ed illuminassero il pubblico sulla situa- 
aione artistica attuale. Lo stesso si dica per il notiziario 
letterario, musicale e teatrale. Abbiano persino sentito di- 
seorxere delTiniziativa di un giornale milanese, che ha 
aperto fra i suoi lettori una specie di referendum per¬ 
manente intorno alle commedie della rettimana. I tre mi¬ 
gliori giudizi saranno pubblicati in un giorno fisso, e fin 
qui nulla di male; vuol dire che il criterio drammatico del 
suddetto giornale avrà il piacere di veder la sua rubrica 
moltiplicata per tre. Ma perchè infliggere ai radio-uditori 
(come ci è stato annunziato) La lettura delle elucubrazioni 
di questi critici dilettanti? Quale vantaggio potrà ricavare 

• qual piacere provare il pacifico cittadino torinese .al sa¬ 
pere come la pensa un altrettanto pacifico cittadino mi¬ 
lanese di una commedia che, putacaso, a Torino non è 
aneora stata rappresentata? ». 

Verissimo. Ma, aggiungiamo noi, che piacere può 
avere un pacifico cittadino milanese a sentirsi ri¬ 
dire ciò che probabilmente, se gl’interessa, ha già 
letto nel giornale serotino? 


Il Bernardi, e siamo sempre in tema di chiac¬ 
chiere insulse e disturbatrici, paria poi della ré- 
clame, lo spauracchio maggiore del radio-ascolta¬ 
tore: 

« Ed a proposito del dovere di non annoiare chi ascol¬ 
ta, le lagnanze relative alla « reclame » di continuo in¬ 
serita fra una musica e l’altra, fra l’una e l’altra conver¬ 
sazione, sono frequenti. La questione è assai delicata; ed. 
ove noi rimproverassimo ehi compila i programmi perchè 
subito dopo un brano di Schumann lo « speaker » pro¬ 
clama a gran voce l’eccellenza del tal surrogato del burro 
o le virtù del tal altro purgante, potremmo sentirei ri¬ 
spondere che i giornali non esitano ad accostare la firma 
di uji critico o di mi novelliere al nome del miglior spe¬ 
cifico contro i reumi o del rossetto usato dalle più ac¬ 

clamate attrici. Ma un conto è scorrere oon gli occhi 
una pagina stampata, e un altro è ascoltare nella quiete 
di una stanza chiusa. Spesso avviene che il povero ra¬ 
dioauditore sia per dir così aggredito nel suo raccogli¬ 
mento, nella sua buona fede di ascoltatore che gusta le 

cose belle del programma da quello stentoreo richiamo 
che gli impone uno spumante che forse è poi tutt’altro- 
che di suo gusto. E togliere la spina non si può, signori 
miei, perchè se no si rischia di perdere un annuncio, 

e di non saper più se quel tal pezzo musicale è o non 
è di Prokokjeff, Dunque? Dunque noi non vogliamo certo 
chiedere ciò che sarebbe assurdo chiedere, e che ledereb¬ 
be troppo complessi interessi. Vorremmo soltanto consi¬ 
gliare una cautelata, dosatura, una discrezione signorile. 

«Non dimentichiamo che la radio è cosa che ancor oggi 
appare miracolo. E i miracoli non debbono essere dimi¬ 
nuiti nella loro bellezza ». 

Son tutte cose che noi abbiamo scritte e riscrit¬ 
te, ed i lettori troveranno forse inutile che vi in¬ 
sistiamo con le parole di un altro giornale. M« 
è bene che facciamo risaltare che i nostri appun¬ 

ti airfiiar non derivano da stupide velleità ipercriti¬ 
che, ma dalla fondata conoscenza delle aspirazioni 
della gran massa degli abbonati. E poi chissà che 
a furia di battere e ribattere non si riesca un 
giorno a qualcosa di buono ! 

La ridarne è infatti diventala mi vero sconci©. 
A parte la Marelli, che ci offre concerti mirabili, a 
parte iì binomio Perugina-Buitoni, che ci dà di¬ 
vertenti numeri di varietà e piacevoli skefches, eoa 
artisti drammatici di buon nome, le altre ditte gio¬ 
cano agli stupidi giochi del chi più scoccia e dei 
chi dà prova più lampante di cattivo gusto. 

Ed Enzo Ferrieri — consulente artistico anche del¬ 
la Società che accatta ed amministra la pubblicità 
eiarina — ha un bel scrivere saggi di filosofia pe¬ 
ripatetica sui « problemi di pubblicità » : sappia¬ 
mo ormai quant’acqua corre fra i programmi che 
egli ci enuncia a parole e quelli che di fatto ci 

offre. Ma, anche a non fare una questione di i- 
dealismo (gli idealisti, per il Ferrieri, sono quelli 

che non vogliono sentir discorrere, mentre pranza¬ 
no, di purganti, di capelli sporchi et simi[ia) T ci 

è lecito chiedergli perchè « se la materia artistica 
offerta dall’fiiar è controllata e sovente scelta in 
tutto e per tutto dalla Direzione Artistica, che ne 
è responsabile», della stessa diligenza non ci ai 
dà prova controllando le tiritere pubblicitarie. B 




Costr uttori ! Nei vostri montaggi [usate materiale UNIC 

Jacks, spine, spine a prese multiple, cordoni, inversori, commutatori, 
zoccoli, medie frequenze tarate, oscillatori, trasforma¬ 
tori per alta e bassa frequenza, filtri per alternata, reostati 
semifissi, resistenze regolabili, ecc. ecc. 
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così ci si sciorinano indegne e fastidiose idiozie, 
in prosa, in versi e persino in musica ! 

Perchè, o signori dell’/fi'ar, vendete la nostra sop¬ 
portazione e la vostra vigilanza ad un tanto la 
parola, invece di imporre alle ditte commerciali, 

in attesa del « cartello radiofonico », un ridotto nu¬ 
mero di parole? Trafficate la dinamica Radio a 
minuti secondi, non a parole e a righe; valoriz¬ 
zerete la sua pubblicità e non irriterete gii ascol¬ 
tatori. Se qualche ditta si sottrarrà all'imposizione, 
portate pazienza: poiché la vostra è una rèclame 

«che rende, un po’ alla volta le pecore matte ritor¬ 
neranno all’ovile ! 

Il collega della Stampa si occupa poi, giorno 

per giorno, dei programmi, ed esprime il suo giu¬ 
dizio sulle esecuzioni ecc. Di queste sue valuta¬ 
zioni puramente estetiche e personali non ci oc¬ 

cupiamo. 

Vogliamo però rilevare alcune sue acute e sa¬ 

crosante considerazioni sulla qualità tecnica delle 
trasmissioni eiarine. Scrive il Bernardi, a proposito 
della trasmissione del Trio austriaco, che gli sem¬ 
brano giuste le critiche mosse tempo fa da An¬ 
drea della Corte alle audizioni musicali radiofoniche. 

« Egli faceva notare come l’accertamento e la disciplina 
degli strumenti, dei timbri, delle voci, e in generale dei 
mezzi più o meno radiogenici, sìa questione di importanza 
capitale per la tecnica e l’avvenire della radio. Il micro¬ 
fono ha le sue simpatie e antipatie; a causa di esse i 
suoni migliori son quelli contenuti fra il do della terza 

ottava e il do della quarta, si che, ad esempio, le ot¬ 
tave superiori del pianoforte sono poco sensibili, e scarsa¬ 
mente radiogenici risultano gli acuti degli archi. Chiunque 
avrà potuto verificare come il pianoforte, al microfono-, 
renda quel timbro caratteristico di quando si accosta l’orec¬ 
chio alla cassa armonica, e corno spesso il violino possa 
scambiarsi con un flauto. Soltanto il suono del violoncello, 
<e non sempre, giunge a noi puro come in un’audizione 
diretta. 

« Di qui l’importanza somma di una ricerca incessante, 
da parte dei tecnici, porche questo mezzo, universalmente 
«considerato il più efficace di divulgazione artistica e il 
più ricco d’avvenire, vada correggendo codesti inconvenienti 
fino a eliminarli del tutto. Errerebbe gravemente chi si 
preoccupasse più dei programmi che della loro perfetta 
trasmissione, perchè il divulgare le opere d’arte in modo 
assolutamente esatto è innanzi tutto dovere di onestà verso 
gli autori, ed in secondo luogo dovere d’estetica verso 
le persone cui queste opere si rivolgono. Tanto è univer¬ 
salmente utile la radio che trasmetta, musiche degne e 
in modo squisitamente musicale, tanta è la perversione 
del gusto artistico e dell’orecchio musicale che producono 
musiche banali ed emissioni cattive. Questo va detto non 
per gettare un’ombra sull’entusiasmo dei radioamatori o 
per far sorgere diffidenze inopportune o favorire scorag¬ 
giamenti fuori luogo; ma perchè conviene — quando oc¬ 
corra — che il pubblico sappia fare una specie di « tara » 
fra ciò che è e ciò che effettivamente dovrebbe essere. » 

Arcibenone. E qui torna opportuno accennare che 
da qualche tempo la Stazione di Milano sembra 
colpita dalla grippe : soffre di aftievolimenti, d’isteri¬ 
smi, di febbre terzana. Ed i relais funzionano ch’è 
un’iradiddio ! Le trasmissioni da Napoli sono un 
vero disastro. Esempio, la recente sommaria esecu¬ 
zione di Toscal Quelle da Genova non vanno mollo 
meglio: distorsioni, accompagnamento di chiacchie¬ 
re telefoniche* di seriechiolii e di sparatorie... E 
quei microfoni del Regio non potrebbero essere al¬ 
lontanali un po’ dall’orchestra e, soprattutto, dalla 
buca ove il suggeritore si tormenta dalla tosse? 

Insomma, signori dell’Efaf, non aspettate che la 
luce vi venga dalla nordica Sesto Calende e met¬ 
tetevi più spesso dinanzi ad un buon diffusore, 
ad ascoltare quello che ei trasmettete e a giudicare 
come ce lo trasmettete. E gli ingegneri, invece che 
del programma, si occupino delle valvole e dei 
trasformatori 1 Per una volta tanto poi, il capo- 
stazione si metta in treno e provi anche lui le 
delizie del viaggiare! 


Dai Lettori 

I resoconti delle partite di Foot-ball 

Mi permetto un'osservazione. Essa riguarda il si¬ 
stema rimesso in uso nella trasmissione dell’anda¬ 
mento della partita di foot-ball in occasione del 
match Francia-Italia. 

La contemporanea comunicazione dell'andamento 
del giuoco e della posizione dei giuocatori, non fa 
che creare della confusione all'ascoltatore. A parte 
che questo, nella grande maggioranza, non è un 
tecnico, i numeri gettati da un 1 al Ira voce attraverso 
quella del resocontista, servono non soltanto a po¬ 
chi, ma a ben poco. 

Che /’Eiar abbia uno stoc invenduto delle famose 
piantine che segnano le posizioni del campo e che 
cerchi di esitarle a prezzo ridotto, non è una buona 
ragione per rendere penosa l’audizione d'un reso¬ 
conto. Come, è noto, il giuoco del foot-ball si svol¬ 
ge a un'andatura velocissima, cosicché anche ai 
tecnici riesce difficilissimo saltare da un numero 
all'altro e dare a questa operazione un significalo, 
mentre alla voce, che dice ì numeri, si sovrappo¬ 
ne un’altra voce, la quale riferisce particolari ben 
più vivi e significativi. 

Credo che tutti abbiano rimarcalo come il sin¬ 
cronismo non sia nè possibile, nè conveniente. 

Io sono un discreto conoscitore del giuoco : come 
tale ho cercato di seguire l’enunciatore dei numeri 
indicanti le posizioni nella .sua rapida' danza, ma 
ho dovuto dopo poco abbandonarlo al suo malin¬ 
conico destino. Lo sforzo che mi toccava fare per 
saltare da un lato all'altro, sviaìter ia 'mia attenzione 
da quanto il resocontista diceva, 'quando la vote 
dell’uno non sopraffaceva quella dell’altro, cosa che 
accadeva assai spesso. 

Ritorni adunque f’Eiar al sistema di una trasmis¬ 
sione unica. Potrà essere cura del resocontista in¬ 
cludere nel resoconto le indicazioni di posizione, 
quando sieno necessarie e significatine. Molte volte 
queste non hanno importanza agli effetti dei ri¬ 
sultati. Del resto, dal nome del giuocatore chi è 
pratico sa farsi un'idea approssimativa, data la li 
nea iti cui esso giuoca, della posizione della palla 
senza troppe minute didascalie, che confondono le 
idee piuttosto che chiarirle e che ad ogni modo 
disturbano il resoconto generale. 

Credo che la mia osservazione sarà condivisa da 
molti. Ad ogni modo, se non lo fossero, coloro che 
sono di parere contrario potranno, io penso, nelle 
ospitali colonne de l’antenna dire le ragioni del 
loro disaccordo. Io, prima di scrivere , ho voluto 
sentire l'opinione d’altri, e posso dire che tutti, 
senza eccezione, sono d'accordo con me. 

Un vostro lettore 
appassionato del « foot-ball ». 


Biblioteca del radio-amatore 


Lo « STUDIO EDITORIALE BIBLIOGRAFICO» 

di Varese, via F. Del Cairo 7, può fornire tutte le 
opere e le riviste di radiofonia, televisione, ecc. 

E. AIGSBERG-. — Ora so che cosa è la Radio (La 
teoria della T.S.F. spiegata in 16 dialoghi). Nozioni 
elementari di elettricità - La valvola - Induttanze e 
condensatori - Eterodina - Emissione in telegrafia e 
telefonia s. f. - ÉRisonauza - Accordo - Ricevitori a 
cristallo - Ricevitori a valvole - Amplificatori per 
super eterodina - La neutrodina. L. 12,— 

O. M. BEEBO. — Vademecum del radio amatore. 
- L'identificazione delle Stazioni radio-diffonditrici. - 
Consigli pratici pel radio-amatore. - Simboli usati in 
radio-tecnica. - Elenco dei principali diffusori ad on¬ 
da corta, media e lunga - Elegante volumetto illu¬ 
strato. L. 4,— 


i. bi. 
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La Radio e la diffusione della cultura 


Con la radiotrasmissione la scienza ha dotato 1 u- 
manità del più potente mezzo divulgatore di col¬ 
tura nelle profonde masse del popolo. 

Treni'anni fa, quando in Italia si cominciò a 
lavorare per la diffusione delle università e delle 
biblioteche popolari, per le così dette scuole li¬ 
bere e per il teatro del popolo, nemmeno dei pio¬ 
nieri potevano immaginare che in breve (che cosa 
sono trent’anni nella vita dei popoli?) uno stru¬ 
mento di grande potenza diffusiva avrebbe permes¬ 
so — miracolo senza precedenti — di udire a do¬ 
micilio la viva voce dei dotti esporre i risultati 
dei loro studi, la commossa voce dei poeti espri¬ 
mere i loro sentimenti e le loro superbe fantasie, 
o la semplice voce di un lettore rievocare i pen¬ 
sieri eterni dei grandi trapassati, che li tramanda¬ 
rono alla posterità nelle fredde pagine dei libri, 
o una gola d’oro cantare le più ispirate musiche 

uscite dal cervello e dal cuore dei grandi maestri. 
Tutto ciò che è suono e in suoni si esprime, la 

voce umana, e la liquida voce degli uccelli cantori, 
la voce composita di un’orchestra, il muggito del 
vento e il rombo del mare che si frange alla ri¬ 
va, l’urlo delle folle, il ruggito delle fiamme, il 

fruscio degli alberi, il grido di tutte le creature 

giunge da remote lontananze in un raccolto an¬ 
golo della nostra casa, nelle ore del nostro ripo¬ 

so, recandoci non l’eco fievole e stanca, ma la 
viva espressione degli uomini e delle cose, che si 
manifesta in sensazioni auditive, fresca, limpida, po¬ 
tente come nascesse a un passo da noi, si che 
stupiamo di non vederne presente l’oggetto da cui 
emana. 

L’uomo prende contatto col mondo esterno per 
mezzo dei sensi, fra cui primeggiano la vista e 

l’udito. Ma l’occhio e l’orecchio, che ne sono gli 
organi, hanno limitato potere: vedono e odono sol¬ 
tanto ciò che esiste ed avviene a breve distanza 
da lui. Oltre questi limiti, l'uomo è cieco e sordo 
alle forme) e ai suoni della vita. Dopo affannose ri¬ 
cerche di secoli, egli riuscì ad estendere gradata- 

mente questi limiti angusti con ritrovati che accre¬ 
scono la potenza de’ suoi organi: l’elettrico gli re¬ 
cò all’orecchio, per sottilissimi fili, la voce lonta¬ 
na de’ suoi simili. Ma la necessità di questo tra¬ 

mite materiale, che deve percorrere lo spazio in¬ 
terposto e congiungere i due interlocutori, era ed 
è un impedimento e un limite al suo eterno, incoer¬ 
cibile anelito di libera comunicazione col mondo. 
Ed ecco che, soppresso ogni tramite, la voce e il 
suono degli esseri e delle cose, l’anima sonora del 
mondo si propaga sull’ali dell’etere ad ogni uma¬ 

na creatura, che in qualsiasi recesso della terra, 
con l’ausilio di un piccolo e semplice strumento 
uscito dalle sue mani industri, la cattura e la ob¬ 
bliga a manifestarsi, 

Nei palazzi dei ricchi e nelle dimore dei po¬ 
veri, presso al letto dei malati e sui treni in cor¬ 
sa, sotto la tenda del viaggiatore e sulle navi in 
rotta per gli oceani, tutto ciò che è voce e suo¬ 

no può esser trasmesso da un punto e. ricevuto 
da milioni di persone che vogliano udirlo, nello 
stesso istante e quasi senza limiti di spazio. Nè 
i mille odono meno distintamente che se fossero 
cento. Nè il mare, nè il deserto, nè le barriere 

montane fermano il volo di questo etereo messag¬ 
gero, cui le tenebre e il silenzio della notte sem¬ 
brano aprir più libere le vie dello spazio. 

* * ’H 

Poiché tale è la potenza diffusiva della radio, 
ognuno intende quale enorme importanza abbia il 
messaggio che le si affida. Liti conferenziere che 
parla a un uditorio di cento persone sa giù che 
le parole che dirà e come le dirà possono lasciare 
una traccia tenue o profonda in anime che cercano 


la soluzione di un dubbio o una luce sul loro 
cammino; uno scrittore che pubblica un libro sa 
bene che migliaia di spiriti curiosi o ansiosi vi 
cercheranno gioia o ispirazione, dottrina o saggezza r 
e perciò vi mette quanto di meglio trova dentro 
di sè e sforza tutte le sue facoltà al maggior pos¬ 
sibile rendimento. Il conferenziere e lo scrittore 
sanno, inoltre, che la critica può impadronirsi del¬ 
le loro parole parlate o stampate, sviscerarne il 
senso davanti al pubblico e dirne tutto il bene o 
tutto il male che meritano, esaltando o deprimen¬ 
do gli autori nella stima universale. 

Ma colui che parla davanti al microfono di una 
stazione radiotrasmittente ha sempre un’adeguata co¬ 
scienza della responsabilità che assume rivolgendo 
la parola a un individuo infinitamente più vasto di 
quello che può adunarsi nella più vasta aula del 
mondo a udire un oratore famoso, o di quello 
sparso, formato dai lettori di un libro dovuto alla 
penna di un celebre scrittore? E coloro cui spet¬ 
ta la responsabilità di designare gli uomini eletti 
a parlare a centinaia di migliaia di uditori dal¬ 
l’altissima cattedra di una Stazione radiotrasmitten¬ 
te, come Milano, Roma, o Napoli, hanno mai pen¬ 
sato alla immensa gravità del loro compito ? 

Finché si tratta di cantare o di eseguire in or¬ 
chestra un componimento musicale, la scelta degli 
esecutori può non essere difficile; così designare 
un bravo dicitore di versi o un lettore armonioso' 
e colorito di cose altrui può essere facile assunto. 
Ma coloro che sono chiamati a esprimere pensieri 
propri su uomini, cose e idee del tempo loro e 
del passato, coloro che al microfono insegnano scien¬ 
za, arte, morale, religione, parlando al cuore e al 
l’intelletto di un pubblico il quale, raccolto, non 
entrerebbe nella vasta piazza del Duomo di Mila¬ 
no, e comprende, insieme a uditori capaci di rea¬ 
gire criticamente a ciò che odono, una folla in- 
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numerale di persone incolte e semplici..., coloro 
cni è afiidata questa altissima autorità morale e 
l'esercizio di uno magistero che non ebbe mai l’e¬ 
guale, per estensione, in alcun periodo della storia 
civile, dovrebbero rappresentare il fior fiore dcl- 
l'intelligenza e della probità intellettuale ed esser 
degni dei nome di * Maestri ». 

Ora, è doveroso osservare che questo non sem¬ 
pre avviene. Un esame critico dei programmi delle 
radioaudizioni riescirebtoe, a questo proposito, as¬ 
sai istruttivo. Ma non è nostro intento addentrarci, 
in questo momento, in materia sì delicata. Voleva¬ 
mo soltanto mostrare la gravità estrema del com¬ 
pito assegnato a coloro che studiano i programmi 
e scelgono gli uomini a dir parole proprie dalla 
cattedra di maggior risonanza che oggi può esser 
offerta agli ingegni. 


La critica dei programmi e della loro esecuzione 
si fa oggi iu privalo, in lettere e conversazioni di 
radioauditori; ma non è arduo preconizzare che 
un giorno, da noi creduto prossimo, dovranno pu 
re ricominciare a occuparsene i giornali. Come es¬ 
si fanno da gran tempo la cronaca e la critica 
dei libri, degli spettacoli teatrali e, da qualche tem¬ 
po, anche quella degli spettacoli cinematografici, a 
maggior ragione dovranno interessarsi dalle radio¬ 
trasmissioni, prendendo in esame i programmi non 
solo, ma esercitando un utile ed equanime con¬ 
trollo critico sulla esecuzione di essi, per sceverare 
il buono dal mediocre e dal cattivo, per mettere 
in luce i bisogni e le predilezioni spirituali del 
pubblico, per elevare la radio all’altezza della sua 
funzione sovrana: la diffusione della cultura. 

Ettore Fabietti 


CONCORRENZA SLEALE 



La speaker: — La soprano Clodomira Mammamìa canterà: «IDEALE», di Tosti... 
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SEGNALI E SEGNALAZIONI 


Anche la Bulgaria, la sola nazione 
d’Europa -che non aveva ancora una 
Stazione radiofonica, presto inaugurerà 
la sua prima trasmittente. La potenza 
iniziale di Rodno-Radio, 0,5 kw, verrà 
progressivamente aumentata fino a 2 kw. 
* * * * 

Oslo ha adottato un s eguale musi¬ 
cale composto di quattro note : fa, la, 
do, la. 

Radio-Béziers ha adottato invece il 
canto del gallo. 

* * * 

Sapete quanto, in Germania, Grock, il 
celebre clown, guadagna per una chiac¬ 
chierata al microfono? Circa 10.000 lire! 

« * • 

Santa Palomba ei può consolare. Gli 
ascoltatori della Stazione di Strasburgo 
si dividono in entusiasti ed in malcon¬ 
tenti: ì primi trovano che tutto va 
nel migliore dei modi; gli altri tempe¬ 
stano i giornali per lamentarsi del trop¬ 
po frequente « fading », dell’interferen¬ 
za con Barcellona, della modulazione eee, 
3» * # 

Molti lettori ci hanno scritto doman¬ 
dandoci la ragione per la quale da 
un po’ di giorni sentono assai bene Ra¬ 
dio- Belgique (Bruxelles). Gli è che la 
Stazione belga, dall’ottima nitidissima 
modulazione, (ma che rumore di fon¬ 
do!), ha portato a 20 kw. la sua po¬ 
tenza. Certo, chi stentava a separar 
Milano da Vienna sarà ora anche più 
disturbato ed... ingnillito! Com’è noto, 
Radio-Belgique trasmette in francese su 
m. 508,5 e in fiammingo su m. 338,2. 
* * * 

Le trasmissioni di Heilsberg, nella 
Prussia Orientale, sono ancora molto in¬ 
stabili ed irregolari. I suoi 75 kw. 
non rendono infatti quanto e come do¬ 
rrebbero.... 

& * 

Gli arsenali di New York procedono 
•attualmente alla trasformazione di un 
bastimento da guerra in una Stazione 
natante di 50 kw. In caso di operazioni 
navali, questa potente Stazione' permet¬ 
terà alle squadre di rimanere in stret¬ 
to contatto con l’Ammiragliato. 

* * * 

Nell’ultimo semestre, il numero degli 
•abbonati alla Radio è aumentato in Sviz¬ 
zera di 94.732. Di 455.194 è aumen¬ 
tato invece nella Gran Bretagna, arri¬ 
vando a 3.411.910. Negli Stati Uniti, 
isiamo a 13.478.600! 

* * * 

Il cosidetto Poste Parisien sarà quanto 
prima trasferito a Limours, ad una. 
trentina di chilometri da Parigi. La. 
'Stazione, che trasmetterà su una lun¬ 
ghezza d’onda compresa fra i 250 e 
i 560 metri, avrà una potenza supe¬ 


riore ai 60 kw. La modulazione sarà 
del 100 per 100. I lavori per innal¬ 
zare le grandi antenne, di 120 metri, 
sono già avanzati. 

* * * 

Lipsia ha ripreso la lunghezza d’onda 
di 259 m. e Gleiwitz quella di 253. 
Basilea ha abbandonato le prove su 


L’opinione del tenore" 



— E voi. Commendatore, si• te per la 
Radio o per il fonografo? 

— Per il disco, che diamine ! almeno, 
ci si può sentir cantare ! 

(Da « Kartio et Lumière») 


1.010 m. ed ha ripreso la lunghezza 
d’onda dì 244 m. Lisbona trasmette 
ora su m. 283,6. 

* * * 

La Stazione della Società delle Na¬ 
zioni, che sarà costruita in Svizzera dalia 
Marconi e dalla Telefunken, comprenderà 
due trasmittenti ad onde corte di 20 kw. 
* * * 

Avete già captato Reykjavik (Islanda) 
che fa delle prove su 1.200 m. con 
15 kw. circa di potenza? 

* * * 

La Stazione irlandese di Athlon sta 
per essere terminata. La sua potenza 
è di 60 kw,, ma può essere raddoppiata. 
Funzionerà su 413 m. 

* * * 

La nuova Stazione polacca di Vilno 
(di 20 kw, lunghezza d’onda m. 312) 
verrà inaugurata nel corrente mese di 
febbraio. 


Il Granducato del Lussemburgo ha 
dato incarico ad una società francese 
di costruire una Stazione di 100 kw. 

$ * * 

La nuova Stazione radio-telefonica del 
Vaticano è stata iscritta al Bureau In¬ 
ternational de Berne col nominativo Ra¬ 
dio-Città del Vaticano. Il suo sognale 
di chiamata è H V J I . Trasmetterà au 
m. 50,26 e 19,84, con 10-15 kw. 

* * * 

La Stazione di Horby continua a re¬ 
clamare contro le perturbazioni (leggi : 
“fischio!) che crea alle sue trasmissioni 
l’onda, instabile di Tolosa P.T.T. 

^ * * 

Il continuo mutamento dei programmi 
annunziati irrita moltissimo anche i ra¬ 
dio-ascoltatori francesi e fa scorrere fiu¬ 
mi d’inchiostro. Adesso, ci si è messa 
anche l’influenza! 

■S» * $ 

La Stazione marocchina di Rabat ver¬ 
rà. trasportata a Bouznika e la sua po¬ 
tenza verrà aumentata a 20 kw. La 
Stazione sarà collegata a mezzo di cavi 
sotterranei a Rabat ed a Casabianca. 

* * s 


Un radio-club di Brno, in Moravia, 
organizzò recentemente un convegno, al 
(tuale assistevano i rappresentanti delle 
centrali elettriche. All’ordine del giorno 
era il problema delle perturbazioni ra¬ 
diofoniche, dette i parassiti della Radio. 
Fra presente anche un delegato della, 
direzione geierale della Radioforin Fran¬ 
cese —- P.T.T. — il quale annunziò 
che anche in Francia sono - allo studio 
progetti interi ad eliminare molte 'muse 
di parassiti dovuti ad appareo'hì e 1 attri¬ 
ci. La direzione della centrale elettri i 
di Bino permetterà l’uso di apparec¬ 
chi elettimi soltanto se saranno ricono¬ 
sciuti antipar assi tarli. 


A RATE tut*i possono 

avere i riessici radio - ricevitori 

“LINDA 5,. - “LINDA 51 „ 

Mira orlali ‘cìslmesic in alternata 110-2*3 v 

L’UNDA 8 

IL RICEVITORE DI GRAN LUSSO 
8 VALVOLE - 4 SCHERMATE 

Rivendita RADIOMÀRELLI Auto-izrata 

MUSAGETE // -CHILIOFOMO 


Laboratori) Radiotecnico - MILANO 

Vìa Monforte, 5 a 

Cambi-Riparazioni-Occasioni 
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RITRATTO DEL RADIOAMATORE 


In qa.es.to .mondo v’è chi ama riguardare indietro 
te 'Chi ama .riguardare innanzi. Forse nessuno sa 
vivere nel presente e d’altronde nell’atto stesso che 
Io vivi il presente è già passato onde tu che hai 
coscienza del tempo non fai che dipanare la ma¬ 
tassa della speranza che ti si trasforma via via, 
fra le dita, in ricordo. 

Naturalmente non intendo parlare qui dì colui 
che vive di ricordo: potrebbe esser egli un radio- 
amatore? Ohibò! Il radioamatore vive nel futu¬ 
ro più d’un autentico futurista strangolato da quel- 
hinfime dello spaghetto al sugo ; il radioamatore 
ò un uncino senza filo gettato dalla terra al piano 
di fica visi de, un’ antenna viva, pendula dal cam¬ 
panile del sogno, un’onda cavalcante cinque vol¬ 
te al secondo il circo massimo della terra; è un 
giovane insomma, giovane anche a sessantanni, an¬ 
che ad ottanta, anche a cento; giovane nell’ani¬ 
ma il che vuol dire giovane sul serio. Egli sa 
che il presente è finzione e che il passato non 
macina più; egli non dice: questo è bello e me 
lo godo; ma dice: questo è nulla in confronto al 
suo divenire. Egli è imaginifico ed incontentabile; 
ogni mattina si alza ringiovanito in un mondo ri¬ 
creato dal nascere del sole, raduna il suo bagaglio 
di previsioni e si mette al lavoro quotidiano pre¬ 
gustando la dolcezza della sera. Perchè soltanto 
la notte è amica del radioamatore. Collo scendere 
delle tenebre sul mondo, col cessare del compito 
diuturno, il radioamatore si ritrova. Afferra fili, 
banane, bobine, pinze e lime e cacciaviti d’ogni 
dimensione e comincia il suo lavoro, il suo vero 
lavoro: fare, disfare, rifare; cercare e non tro¬ 
vare; poi ascoltare, ascoltare, ascoltare. 

Quest’é il suo godimento. Ma ascoltare che cosa? 
Forse Wagner o Mozart, Verdi, Puccini, Lehar? 


Manco per sogno. Ascoltare il soffio, il sospiro 
dell’onda, sia esso pure una bufera di fischi, u- 
no stridore di fucina infernale. Il radioamatore sor¬ 
vola la musica e la parola dell’uomo, perch’egli 
insegue un quid misterioso e resta in ascolto al- 
l’alto parlante come lo specialista sul cuore scom¬ 
pensato. Quando i nervi son tesi fino allo spasi¬ 
mo, tutt’al più, egli strizza l’occhio alla luna che 
veleggia tronfia nei cieli, strizza l’occtiio per dirle: 
— Vorresti proprio farmi perdere la pazienza, stase¬ 
ra! Ah carina, ti sbagli, la pazienza non mi scap¬ 
pa e più t’accendi costassù, più quaggiù io m’ar¬ 
rovello e m’accanisco e li sfido, tu .briccona, io- 
cocciuto. 

Perchè tutte le disgrazie del radioamatore dipen¬ 
dono dalla luna; se non ci fosse la luna (e che 
bisogno c’era di questo lumino da noLte?) egli a- 
vrebbe senza dubbio risolto un mucchio di quei 
ma e di quei perchè che tanto lo struggono. La 

luna invece, coi suoi raggi d’argento, monta ogni 
notte le onde eteree come chiare d’uovo, le in¬ 
canta, le attira, le dipana, le intreccia, poi vi si 
caccia in mezzo ed ordina loro di fare un paz¬ 

zo girotondo su nel giardino fiorito di stelle, e‘ 
mentre quelle le si sventagliano attorno essa le 
afferra per le chiome armoniose e le sciorina in 

lembi e vi si tuffa e vi. si culla, finché lutte 
le sugge d’un fiato per scaraventarle giù sulla 
terra, al far dell’alba, arruffate e gualcite come 

coriandoli pesti. 

Così fa la luna; ma se con quella sua aria sor¬ 
niona è riuscita ad ingannare poeti, amanti ed u 
signoli, il radioamatore non potrà ingannarlo di 
certo, perch’egli la vede ogni notte da vicino sen¬ 
za velo d’illusione come si conviene ad un ne¬ 
mico giurato, e sa che quella sua fama di ver- 


| B E M - Brevetti Industriali Macchioni | 

§j ['GRANDE NOVITÀ!... BIM-VIOLOPHON. Riproduttore reale dei suoni | 

I! La BIM non presenta ai radioamatori uno dei soliti altoparlanti, ma un vero STRUMENTO MUSICALE. 1! nuovo = 

3 VIOLOPHON ha due novità assolute : GRUPPO MOTORE speciale, funzionente con principio nuovo, e cassa armonica, nonché 3 
3 membrana a cono, costruite con legno da strumenti musicali. Lo speciale GRUPPO MOTORE vien teso all’interno della cassa = 
H armonica come le corde di un VIOLINO, mediante apposito regolatore. 1! GRUPPO MOTORE emette onde sonore da una gj 
= parte sul piano armonico della cassa e dall'altra nella MEMBRANA a cono, formata da tanti SETTORI di LEGNO : su g 
§ ognuno di questi settori le varie note possono vibrare con NATURALEZZA a seconda delle loro caratteristiche. g 

H 11 BIM VIOLOPHON ha il pregio di essere molto sensibile e nel tempo stesso di poter resistere a qualsiasi potenza senza § 

H distorsione, lì BIM VIOLOPHON è apprezzato in ispecialnrodo dai musicisti. Chi ha il piacere di sentirlo non può non acquistarlo n 



1 IN VENDITA PRESSO I MIGLIORI NEGOZI DI RADIO 

Jj Se non lo trovate, scrivete al nostro Ufficio : 

| ;|B I MTj-l’ PIAZZA EMAN. FILIBERTO, 4 - TORINO - 1 elef. 46-719 

1 —- ■■ . Recapito in MILANO : M. BASOLA - Via Castel Morrone, 10 - Telef. 21-350 
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gine e pallida bellezza è fama usurpata. Brutta è la 
luna, con la boccaccia larga e gli occhi a virgola, 
il naso a scoglio e senza chioma. Come facciano 1 
poeti ad ispirarvisi e gli amanti a baciarsi sotto il 
suo chiarore che trasforma in uno spettro anche la 
rosa, nè come possa l'usignolo infelice languire per 
lei, il Radioamatore non può spiegarselo. Ma poco 
gliene importa, che non ha tempo, lui, per guar¬ 
darsi attorno a ficcare il naso negli affari del pros¬ 
simo, lui, che non parla e quasi non pensa per 
ascoltare. Egli non conosce altro poema che quel¬ 
lo racchiuso nella fragilità iridata della valvola ter¬ 
moionica, in quella misteriosa fragilità che acco¬ 
glie l’impeto dell’impulso elettrico per generare 1 e- 
nergia operante; in quel filamento scandito come 
un verso clàssico, in quelle spire baciate come ri¬ 
me, nelle accensioni lente come aurore, nella vi¬ 
brazione eterea che si dibatte contro lo schermo 
finché trova la sua bocca bella e sfocia in sono¬ 
rità rediviva. 


Questa è la prima strofa del peana di domani, 
quest’è la forza salda ed immanente nell'universo, 
come l’amore, come l'odio, forza vorticosa più che 
ruota o vela od ala, onnipresente più della luce, 
ritornante in eterno come leco, dagli angoli stel¬ 
lari. Cosa può fare il radioamatore se non restare 
prono dinanzi all’apparecchio in umiltà accogliente? 
Dinanzi al mare dell’etere egli sta in attesa del¬ 


la sua onda, come la eonchigliella sul greto dinan¬ 
zi all’oceano rombante. E cosa può legarlo al pros¬ 


simo se non questa sua passione? Per le vie del 
mondo va il radioamatore guardando il prossimo ne¬ 
gli occhi, solo per scoprirvi il seguo della sua follia; 
e quando lo scorge s’accompagna. Diversità di cen¬ 
so, di cultura, d’età, di gusto, d’abitudine, tutto li¬ 
vella la pialla di quella passione; son dicci, son 
venti, che a guardarli non sai come possan restare 
insieme e insieme invece stanno e li ritrovi sera 
dopo sera, legati solo dalla Radio senza filo Uno 
grande} e grosso e bofonchianle, con occhi vispi che 
li guardano un poco di traverso come se il fanciul- 
lone stesse per giocarli un tiro ; un altro biondo e 
gentilino quasi una ffirl, e l’altro anziano e irsuto 
con mani tozze, buone a carezzar metalli, e l’al¬ 
tro ancora delicato disegnatore di ali, ed uno pa¬ 
ziente creatore di farfalle e dì ragnatele eteree, 
e poi un lavoratore del legno che sulla sega elet¬ 
trica sogna il sogno di Turandot e per una melo¬ 
dia s’accende come Pinocchio al fuoco del bra¬ 
ciere, ed un volatore fulmineo che dai suoi cieli 
piomba giù sulla terra più per ascoltare che per 
mangiare, ed ancor uno, adoratore di ogni bellez¬ 
za, muto come un pesce che nell’onda ha trovato 
il suo vero elemento e vi si adagia e vi naviga 
sott’acqua ogni notte con voluttà, fumando un si¬ 
garo lungo mezzo metro. 

Eccoli uniti una sera, trepidando sul corpo sve¬ 
lalo d’un apparecchio in collaudo ; tentano, riten¬ 
tano, cogitabondi, stremati di tensione, consumati di 
speranza disperata. 

— Che senti di? Ti pare che ci siamo? 

Ma no, ch’è un fischio, un fischio, un fischio..., 
Non va, gira, molla, attacca, stacca, cambia la ter¬ 
ra, allunga l’antenna, ora oscilla, vibra, s’accende, 
risponde... non risponde... No, non risponde! 

Nulla. 

I radioamatori si guardano con occhi colmi di 
sgomento, umiliati, impotenti, ma non vinti. 

Sono le due di notte, le due del giorno nuo¬ 
vo; nella casa ospitale dormono tulli da ore e 
ore e sognano ormai il sogno verace del mattino ; 
nella città silente passeggiano le ombre, dal ciclo 
nero ride beffarda la luna molle su questo pugno 
d’innamorati che perdono il sonno per ascoltare 
il palpito dell’onda eterea volubile e ribelle. 



PROVVEDETEVI OGGI STESSO, 

fin che siete ancora in tempo, 

dei pochi numeri arretrati de “ l’antenna,, 
ancora disponibili 

In essi figurano gli schemi, le fotografie e i piani 
di montaggio dei seguenti apparecchi: 

S.R.2 - Apparecchio economico a due valvole per la 
ricezione delle Stazioni in piccolo altoparlante. 
- Ni. 1 del 15 Gennaio 1930. 

« Come si possono riconoscere le più importanti Sta¬ 
zioni radiofoniche d’Europa ». - N, 5 del 20 

Marzo 1930. 

S.R.6 - Apparecchio a due valvole. - N. 6 del 5 

Aprile 1930. 

L’amplificazione in push-pull — li tetrodo a val¬ 
vola bigriglia - N. 9 del 20 Maggio 1930. 

S.R.10 - Apparecchio a tre valvole, di altissimo ren¬ 
dimento, alimentato direttamente dalla rete d’il¬ 
luminazione. -N. 10, 11 e 12 del 5, 25 Giugno 
e 10 Luglio 1930. 

S.R.12 - Un economico apparecchio a tre valvole, una 
delle quali schermate. Inoltre, descrizione e sche¬ 
mi di un amplificatore sistema Loftin-Whifce. N. 14 

dell’8 Agosto 1930. 

Alimentatore anodico per BS.R.12, — L’S.R.ll, ap¬ 
parecchi© a due galene. — Un semplice portatile 
apparecchi etto a 2 bigriglie. - N. 15 del 25 

Agosto 1930. 

S.R.13 - Un interessante apparecchio a tre valvole 
destinato alla ricezione in altoparlante delle prin¬ 
cipali Stazioni europee. - Un ottimo efficiente 
radio-ricevitore ad onde corte. - N. 16 e N. 21 

del 10 Settembre e 25 Novembre 1930. 

S.R.14 - Efficientissimo potente apparecchio in al¬ 
ternata, con due valvole schermate in A. F. ed 
una valvola di potenza in B. - N. 17 del 25 

Settembre 1930. 

Un ottimo apparecchio ad onde corte (Schemi, fo¬ 

tografie, ecc.). - N. 18 del 10 Ottobre e 21 
del 25 Novembre 1930. 

Un buon tre valvole in alternata - Un adattatore 

per onde corte. - Con schemi e fotografie. - 

N. 19 del 25 Ottobre 1939. 

S.R.15 - Lo stesso apparecchio che l’S.R.14, ma in 
continua. Apparecchi a cristallo: 8 diversi mon¬ 
taggi. - N. 20 e N. 22 del 10 Novembre e 

10 Dicembre 1930. 

S.R.16 (L’S.R. di Natale). Un moderno, efficiente 
ed economico apparecchio a tre valvole scher¬ 
mate, interamente alimentato in alternata. Con 

schemi e fotografie. — Il Super-Reinartz 5: 
un buon quattro valvole per onde corte e medie. 
— Un semplice quattro valvole a cambiamento 
di frequenza. — La radio in automobile: con 

schema e fotografie. - N. 23-24 del 25 Dicem¬ 
bre 1930. 

Inviamo i numeri arretrati dietro rimessa, anche a 
mezzo francobolli, di cent. 61 per ogni numero; i 17 
fascicoli disponibili, dietro rimessa di L. 10, . 

I numeri 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 13 sono esauriti! 

Inviare le richieste unicamente allo 

STUDIO EDITOHHLE BIBII06UUFIC0 

VARESE - Via F. del Cairo, 7 
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RADDRIZZATORE A VALVOLA 


Quantunque l’elettrificazione dei ricevitori, ossia- 
l’alimentazione completa in alternata, abbia fatto, 
in questi fempi, passi da gigante, tali da far sup¬ 
porre la scomparsa assoluta degli accumulatori, tut¬ 
tavia vi sono non pochi dilettanti che, sia per ot¬ 
tenere una maggior purezza di ricezione, sia per il 
buono stato in cui si trovano tuttora le loro bat¬ 
terie, sia per l’impossibilità di ascolto in cuffia 
senza l’uso di accumulatori, indispensabili per le 
onde corte, si servono ancora di questi ultimi. 



A tale categoria di radioamatdri che, come ab¬ 
biamo detto, non è esigua, è destinato il raddriz¬ 
zatore di corrente che presentiamo. 

Caratteristiche principali di questo caricatore so¬ 
no: 

I - Raddrizzamento di entrambe le alternanze 
(mediante 1 uso della valvola biplacca). 

II - Possibilità di carica da due a sei volt. 

Ili - Impossibilita di scarica dell’accumulatore, 

in caso di mancanza di corrente. 

Altre doti minori sono : 

bunzionamcnlo silenzioso; basso costo; piccolo 
ingombro e piccolo peso; possibilità di adattamen¬ 
to a batteria lampone (/ridde charger ) ecc... 

La corrente di carica che questo raddrizzatore 
fornisce costantemente è di Amp. 1,3 circa. 


Il materiale. 

Una valvola, raddrizzatrice, biplacca — V — ti¬ 
po usato: Philips T451. 

Un trasformatore (tipo usato: Ferrix T. G. 4) 

dalle seguenti caratteristiche: 

Primario — rete (con due prese prossime). 

1 ° Secondario — volts 1,75 (accensione valvola 

raddrizzatrice). 

II 0 Secondario = volts 30 (presa centrale, ten¬ 
sione valvola). 

Una resistenza — R — tipo usato: Ferrix N.° 11. 

Uno zoccolo per valvola. 

5 boccole con testa galalite colorata. 

5 spine a banana, per corrente alternata. 

Un pannello di legno compensato dalle seguenti 
caratteristiche: lunghezza, cm. 25; larghezza, cm. 
16; spessore, cm. 1 . 

Una scriscia di ebanite, lunghezza min. 30, spes¬ 
sore mm. 5 . 

Una striscia di ebanite, lunghezza mm. 30, spes¬ 
sore mm. 5. 

Viti, filo, stagno ecc. 

Questo materiale sarà fissato sul palmello base, 
di legno, seguendo attentamente lo schema costrut¬ 
tivo unito. 

A sinistra, in un angolo, troverà posto il tra¬ 
sformatore; all’angolo opposto, sempre a sinistra, 
si fisserà lo zoccolo per la valvola. Dietro il tra¬ 
sformatore, sull’orlo del pannello, vi saranno le 
tre boccole per ^entrata della rete. 

L uscita sarà al lato sinistro della valvola, col 
negativo rivolto verso di essa. 

Uniamo la lista dei collegamenti, onde si possa 
controllare facilmente il lavoro fatto. 

I collegamenti. 

Dall’inizio del primario del trasformatore alla boc¬ 
cola di centro. 

Dalla presa 120 (primario del trasformatore) al¬ 
la prima boccola. 

Dada presa 160 (primario del trasformatore) al¬ 
la terza boccola. 


i “CROSLEY,, 

| Sono i pm perfetti apparecchi radio oggi esistenti sul mercato. 

| Impareggiabili per la loro eccezionale chiarezza di riproduzione sia della 
4 voce che delle note musicali. 

! Visitate la nostra Esposizione Radio in 

| MILANO 

I FORO BONAPARTE N. 16 

| Concessionaria esclusiva per l’Italia e Colonie della 

| THE CROSLEY RADIO CORPORATION - CINCINNATI 

Ditta VIGNATI MENOTTI 

| Sede Centrale: LAVENO (Varese) - Viale Porro N. 1 - Tel. 19j 
f Salone d’esposizione: MILANO*- Foro^Bonaparle N. 16 - Tel. 17-765 
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Dall’uscita del trasformatore (1° secondario) ad 
un morsetto del filamento. 

Dall’altra uscita del 1° secondario all altro mor¬ 
setto del filamento. 

Dalla boccola positiva al morsetto del filamento 
sullo zoccolo della valvola, die va anche al 1° 
secondario. 

Dalla boccola negativa ad 1 un capo della resi¬ 
stenza R. 

Dall’altro capo di R alla presa centrale del 11° 
secondario. 

Da una presa estrema del 11° secondario ad una 
placca. 

Dall’altra presa estrema del 11° secondario al¬ 
l’altra placca. 



Schema costitutivo 


Questi collegamenti si faranno con Io stesso filo, 
isolato, di cui è munito il trasformatore. Sarà bene 
saldare, con stagno apposito e non con acidi, la 
resistenza R alla boccola e al filo di collegamento. 
In tale operazione bisognerà però procedere con 
molta cautela essendo questa resistenza nel vetro 
e soggetta quindi a facili rotture, sia per Fecces- 
sivo calore del saldatore sia per urti. A lavoro 
finito, la resistenza non deve poggiare sul pannello ; 
deve distarne anzi, di almeno due centimetri. 

L’apparecchio, collegato alla rete, è subito pron¬ 
to per il funzionamento. La valvola, se l’accumu¬ 
latore sarà sotto carica, darà una luce bleu mol¬ 
to viva; viceversa, mancando Faccumulatore, da¬ 
rà una luce rosso scura. 

Si sorveglierà il raddrizzatore nei primi minuti 
di funzionamento e poi si potrà liberamente la¬ 
sciarlo sino a carica completa, che, come è noto, 
si ha quando, controllando col voltometro, si leg¬ 
gono 5,4 volts, e si nota, tra le piastre dell’ac¬ 
cumulatore, un vivo sviluppo di bollicine. 

Raccomandiamo di caricare almeno una volta al 
mese e di non lasciare mai mancare la soluzione 
nell’accumulatore, aggiungendo sempre, e solamen¬ 
te, acqua distillata. 
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ONDAMETRO A CICALINA 


I pregi e gli impieghi di un ondametro sono pa¬ 
recchi. Questo semplicissimo istrumento non do¬ 
vrebbe mancare non solo al dilettante che si oc¬ 
cupa di montaggi, ma anche a chi si accontenta 
di ascoltare le trasmissioni radiofoniche, in quanto 
gli permetterà di sapere quale Stazione sta ricevendo 
ed anche di eliminare, se il suo apparecchio non 
è molto selettivo, la Stazione che interferisce e 
disturba. 



Sovente capita di udire una frase come questa: 
* Io col mio apparecchio ricevo una ventina di 
Stazioni, ma non so bene che Stazioni sieno >. 

E’ ciò che ci ha spinti a descrivere la resi¬ 
li zz azione di questo semplicissimo strumento: stru¬ 
mento che si può anche acquistare montato e ta¬ 
rato, ma con spesa aU’incirca quadrupla. 

Ondametro, come la parola stessa lo dice, signi¬ 
fica misuratore di onda. Suo principale impiego 
è, di conseguenza, quello di misurare una onda 
ricevuta od emessa; serve quindi anche alla ta¬ 
ratura di circuiti oscillanti, di medie frequenze ecc. 
Altre applicazioni dell’ondametro sono la misura¬ 
zione di capacità e di self. 

Viene infine, come abbiamo sopra detto, abba¬ 
stanza vantaggiosamente impiegato come filtro o co¬ 
me circuito-trappola. 



Di ondametri ne esistono di tre specie, e pre¬ 
cisamente: l'ondametro eterodina, sfruttante i pre¬ 
gi della valvola termojonica; 1’ondametro di as¬ 
sorbimento, specialmente adatto per onde corte e 
per trasmissione; infine, l’ondametro a cicalina. 

E’ di quèst’ultimo che intendiamo occuparci. 

Lo schema elettrico è dato a fig. 1 ; esso com¬ 
prende: un circuito oscillante costituito dalla Self L 
e dal condensatore variabile CV. Un Buzzer o ci¬ 
calina B, una piletta di alimentazione P., nel cir¬ 
cuito di B. e quattro morsetti C. ed S. di cui ve¬ 


dremo poi l’impiego. Schema semplicissimo sotto 
tutti i rapporti. 

Vediamo ora come funziona. 

Cortocircuitando S. e chiudendo il circuito P.-B. 
la cicalina comincia a vibrare, in quanto l’anco¬ 
rina A (fig. 2) attratta daH’elettromagnete si stac¬ 



ca dal contatto C., interrompendo il circuito di 
alimentazione, di modo che l’ancorìna, non più trat¬ 
tenuta da E, ritorna al contatto D, richiudendo il 
circuito e provocando nuova magnetizzazione del 
nucleo di E e, conseguentemente nuova attrazione. 
Con ciò la corrente continua fornita dalla Pila P. 
viene ad essere trasformata in alternala, con fre- 
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quenza propria e musicale, se il Buzzetr, come de¬ 
ve essere, è a frequenza musicale. 

Questa corrente alternata attraversa il circuito 
oscillante L. Cv. e la forza elettro-motrice indotta 
carica Cv. e si scarica sulla self con corrente oscil¬ 
latoria. L’ondametro funziona quindi come una pic¬ 
colissima trasmittente. 

Le self dovranno es¬ 
sere di conseguenza co¬ 
struite in modo che lo 
smorzamento sia mini¬ 
mo. 

Per la costruzione oc¬ 
corre : 

N. 1 Pannello in e- 
banite o bachelite da cm. 
12 X 20. 

N. 1 condensatore va¬ 
riabile a variazione li¬ 
neare della capacità da 
0,0005 mf. munito di 
curva di taratura o quan¬ 
to meno di bollettino di 
collaudo recante l'indica- 
Fig. 3 a - Pannello zione esatta della capa¬ 
cità massima e minima 
(Noi abbiamo usato un OC. 5 della S. S. R.) 
completo di manopola graduata da 0 a 100 — CV. 

N. 1 serie di induttanze come vedremo in se¬ 
guito se costruite dal dilettante, o da 35, 50, 75, 
150, 200 spire se acquistate. 

N. 1 cicalina a frequenza musicale B. 

N. 1 interruttore (facoltativo). 

N. 4 serrafili a testa di ebanite e doppio foro per 
S e C. 

N. 2 femmine per spine diametro foro mm. 3 
per B. 


N. 2 id. diametro foro mm. 4 per L. 

Filo per oonessioni. 

Il montaggio potrà essere eseguito secondo il pia¬ 
no a figg. 3 e 3a. Non seguendo questo, occor¬ 
rerà tenere presente che i serrafili S, dovranno 
essere posti ad angolo retto con le femmine per le 
self L. e ciò per evitare nocive interferenze fra 
L. e le self. 

Come abbiamo detto, le self possono essere ac¬ 
quistate o costruite. Ne occorrono 4, e precisa- 
mente una per il campo da 100 a 300 mt circa, 
ima per 250/600, una da 500 a 1700 ed una da 
1500 a 4000. Quest’ultima può anche essere omes¬ 
sa; però è consigliabile. 

Come tipo di avvolgimento consigliamo il fondo 
di paniere in aria (mandrino da mm. 30 razze 
9 minimo) per le prime due, ed a gaietta per le 
altre due. I dati di avvolgimento sono i seguenti: 


Bobina 

N°. 

Campo di 
lungh. d’onda 

Spire 

N. 

Filo mm. 

Diametro int. 

mm. 

1 

100/303 

35 

0,5x2 cotone 

30 

2 

250/600 

70 

0,3 

30 

3 

500/17C0 

140 

0,2x1 seta 

20 

4 

1500/4000 

220 

0,2x1 » 

20 


L avvolgimento delle prime due avverrà nel mo¬ 
do abituale ; pei- quelle a gaietta consigliamo il 
seguente : si costruisce un rocchetto avente asse 
del diametro di 16/17 mm. lungo m,m. 5. Una 
delle flangie sarà fissa e munita di quattro fendi¬ 
ture; l’altra, rimovibile. Il diametro di queste flan¬ 
gie sarà di 80 mm. circa. Il rocchetto verrà fis¬ 
sato ad ima manovella (meglio se demoltiplicata) 
o ad un trapano fissato in una morsa. 

Prima di iniziare l’avvolgimento si avvolgerà sul¬ 
l’asse del rocchetto della carta, sino a raggiungere 
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i 20 remi, di diametro dell’asse. Ultimato ravvolgi¬ 
mento si toglierà la flangia mobile e con filo di 
seta si francheranno le spire passando fra la carta 

e l’avvolgimento e nel¬ 
le fenditure della flan¬ 
gia fissa. Si asporta 
poi la carta e la bo¬ 
bina potrà essere sfi¬ 
lata dall'asse. Una ul¬ 
teriore legatura rende¬ 
rà più solida la self. 

A fig. 4 diamo schiz¬ 
zo del rocchetto. 

Le self saranno poi 
rinchiuse, e ciò per 
preservarle da defor¬ 
mazioni, umidità ece., 
in scatole (di legno di 
bosso ben secco e pa¬ 
raffinato o di ebanite) 
munite di spine (fig. 5). 

Montato l’ondametro 
ed approntate le self 
occorrerà procedere al¬ 
la loro taratura, cosa 
che non presenta ec¬ 
cessiva difficoltà, ina 
che dovrà essere fat- 
Fig. 4 - R<c hello ta con la massima cu¬ 

ra possibile. 

11 valore delle self, ossia l'induttanza in micro- 

henrys per le bobine a fondo di paniere, è data 

dalla formula : 

0,85 x n 2 x D 2 x k 
L ' = 1000 ‘ l) 

dove L. è l’induttanza ricercala; 

n. il numero deìle spire per centimetro; 

D. il diametro massimo della bobina in centime¬ 
tri ; 

K. coefficenti in funzione dii d : D. e die si rile¬ 
vano dalla tabella sotto segnata; 

d. il diametro interno della self in centimetri. 



Tabella X 1. 


d 

D 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0.5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

K. 

1 

0,98 

0,92 

0,82 

0,68 

0,52 

0,36 

0,2 

0,08 

0 


Per le gallette 

T 3,1416 2 x D- x n 2 x K, 0 . 

L ’ — ‘- fóolTT - 

nella quale ri» è il numero totale delle spire; 

D il diametro medio in cm. ossia il diametro in¬ 
terno, più lo spessore dell avvolgimento ; 

1. la lunghezza assiale in era. ; 

Ivi si rileva dalla tabella N.° 2. 

Eseguili i calcoli relativi alla induitanza deile self 
(è possibile ma non consigliabile calcolare l’indut¬ 
tanza di una sola delle quattro self e poi misura¬ 
re le altre come vedremo in seguilo ; è preferibile 
però calcolare tutte le induttanze e poi verificarle) 
si dovrà stabilire il campo di lunghezza d’onda co¬ 
perto da ogni bobina col condensatore variabile u- 
sato in parallelo. Per questo calcolo si usa la for¬ 
mula : 

Lunghezza d’onda in mt. = 1885 X V L X C. 
nella quale L. è l’induttanza della self e C. la ca¬ 
pacità del condensatore variabile Cv. 

Per ogni self si dovranno trovare tre lunghezze al¬ 
meno (meglio 5) e cioè una per le capacità mas¬ 
sima di Cv. una per la minima ed una per la 
intermedia. 


Diamo un esempio a maggior chiarimento : 
Ammettiamo di avere una induttanza di 200 mll. 
in parallelo ad un condensatore la cui capacità mas¬ 
sima (a gradi 100 della manopola) sia di mF. 0,0005, 
la capacità minima (gradi 0) di mf. 0,00002 e la 
capacità media (gradi 50) di mF. 0,0003 avremo : 
Lunghezza massima = 1885 X V 0,0005 X 200. 

= 1885 X 0,316228 = mt. 590_ 

Lunghezza minima = 1885 X V 0,00002 X 200 = 

mt. 120. _ 

Lunghezza media = 1885 X V 0,0003 X 200 = 
mt. 460. 

Stabilite le lunghezze d’onda si costituirà la curva 
di taratura per ogni self. Allo scopo si pren¬ 
derà della carta millimetrata e si segneranno in 



ascisse i gradi della manopola del CV. (preferi¬ 
bilmente manopola da 0 a 100) ed in ordinata il 
campo di lunghezza d’onda coperta dalla self. Si 
segnano con un mutino le lunghezze d’onda trovate 
per la capacità massima, minima ed intermedia., 
si uniscono questi punii con una linea, che a- 
vrà andamento leggermente arcuato (fig. 6). 

Su ogni self sarà bene incollare un cartellino 
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recante il numero della self, quello delle spire, 
l’induttanza e la lunghezza d’onda massima mini¬ 
ma ed intermedia trovate coi calcoli di cui sopra 
(fig- 7). 



Fig. 6 - Curva della self 

Terminato questo lavoro, più lungo e difficile 
a esporre che ad eseguire, l’ondametro è pronto 
per essere usato secondo gli scopi desiderati. 

Abbiamo detto che esso serve per : 

a) misurazione onda ricevuta; 

b ) sintonizzazione, dell’apparecchio su di una on¬ 
da voluta ; 

c) circuito trappola; 

d ) misura di capacità ; 

e) misura di self ; 

Vediamone gli impieghi: 

Per A. B. C. D. occorrerà cortocircuitare con un 
ponticello i serrafili S ; 

per A. B. D. E. occorrerà inserire nel circuito 
la piletta, quindi chiudere rinterruttore I. 

a) Misurazione di una lunghezza d'onda ricevuta. 

Innestare la self corrispondente al campo di lun¬ 
ghezza d’onda nella quale si trova quella da mi¬ 
surare ; 


far funzionare la cicalina tenendo tondametro vi¬ 
cino all’apparecchio ricevente; 

manovrare CV. sino a sentire nel ricevitóre for¬ 
te brusio ed allontanare di mano mano fondo¬ 
metro finché il brusio a minima variazione dà CV. 
scompare ; 

leggere il grado di Cv. e ricercare sulla: curva di, 
taratura della self l’onda corrispondente’ al grado» 
di Cv. 

b ) Sintonizzazione dell'apparecchio su di una' data 

lunghezza d’onda. 

Si agisce inversamente a quanto sopra indicato;, 
cioè si pone il Cv. dell’ondametro sul grado cor¬ 
rispondente alla lunghezza d’onda desiderata e si. 
manovra il condensatore dell’apparecchio» riceven¬ 
te sino a perfetta sintonizzazione coll’onidaimetro. 

c) Filtro eliminatore. 

Aprire l’interruttore, to¬ 
gliere la cicalina, collega¬ 
re l’antenna ad uno dei 
morsetti C., unire l’altro 
morsetto C. al morsetto 
di antenna dell’apparec¬ 
chio ricevente ; 

graduare il CV. ondame¬ 
tro sulla lunghezza d’on¬ 
da corrispondente a quel¬ 
la della Stazione pertur¬ 
batrice. Il circuito-trappo¬ 
la così disposto arresterà 
completamente la Stazione 
interferente senza arreca¬ 
re danno sensibile alle al- Fig. 7 - Cartello- per- self, 
tre (la sintonizzazione del¬ 
l'apparecchio però varia leggermente). 

d ) Misura di capacità : 

Mettere CV ad una gradazione alta (80/90, gradi), 
far funzionare la cicalina e sintonizzare l’apparec¬ 
chio ricevente su la lambda emessa dall’ondametro 
(ascoltare possibilmente in cuffia) ; 

collegare in C. la capacità da misurare, mano¬ 
vrare CV ond. sino a che La lambda sia ricon¬ 
dotta a quella prima emessa. (Con ciò abbiamo 
messo la capacità in parallelo al Cv., quindi au¬ 
mentata la lambda; per riportarla alla primiera 
occorrerà diminuire la gradazione, cioè la capa¬ 
cità di Cv.) La differenza di capacità data per i 
due valori di Cv. è evidentemente quella ricercata. 
(Tale differenza si rileva dalla curva di taratura 
del condensatore variabile deU'ondametro,). 
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Sebbene questo calcolo non sia complicato, ecco 
un esempio che meglio lo chiarirà: 

dalla curva di taratura si rileva che la capacità 
del condensatore variabile a 80 gradi è di 0,00045 
mF, Per mantenere la sintonia nella ricevente dopo 
aver inserita la capacità da misurare CX, CV fu 
portato a .gradi 20 pari a mF. 0,00015; la capa¬ 
cità CX sarà quindi eguale a 0,0045 — 0,00015 
cioè mF. 0,0003. 



Altro sistema è il seguente: 

mettere Cv. a graduazione alta, regolare su Ton¬ 
da emessa l’apparecchio ricevente, mettere in pa¬ 
rallelo a Cv. la Cx (cioè ai capi dei morsetti 
C.), regolare la ricevente sulla nuova lambda, to 
gliere Cx e leggere la seconda lunghezza d’onda 
emessa) come indicato in a). La capacità di Cx 
sarà data dalla seguente relazione: 

seconda lambda 2 

^ __ £ : _ _ q 

prima lambda al quadrato 
cioè prendendo l’esempio di cui sopra sapendo che 
la lunghezza d’onda prima è di mt. 300 e quella 
emessa con l’aggiunta di X di 500, avremo: 

X. - 0,03045 X— 00 ' 0,00045 - : 0,0008 mF. 

300 2 

Questo secondo sistema viene generalmente im¬ 
piegato per misure di capacità superiori a quelle 
del Cv. ondametro. 

Da quanto abbiamo sopra detto si arguisce la 
possibilità di misurare la capacità di condensato- 
ri variabili. Basta infatti trovarne la capacità mas¬ 


sima, la minima, le intermedie (due o tre) e sta¬ 
bilire la curva di taratura. 
e) Misura delle self. 

Per queste misure, come abbiamo detto, occorre 
togliere il ponticello cortocircuitante S., dopo aver 
però regolato un apparecchio ricevente sulla lam¬ 
bda emessa dall’ondametro per una altra gradua¬ 
zione di Cv. 

Si porrà quindi ai capi di S. la bobina da mi¬ 
surare (che verrà ad essere così in serie a quella 
dell’ondametro), diminuire la capacità dii Cv. sino 
ad aver riportato Tondamc.tro sulla prima lambda. 
Se C. era la prima capacità di Cv. e CI la se¬ 
conda ed L. Tinduttanza della self dell 'ondame¬ 
tro impiegata, l’induttanza Lx. ricercata sarà e- 
guale a : 

C 

Lx (in microhenry) = L. X L. 

e con un esempio : 

C. sia eguale a 0,0005 

CI = a 0,0002 

L. = 200 mH. 

Lx = 200 200 = mH - 300 

(sarà bene impiegare nell’ondametro self di valo¬ 
re similare a quella da misurare. Dovendo misu¬ 
rare bobine a grande numero di spire sarà neces¬ 
sario, per far funzionare il Buzzer, aumentare la 
tensione della piletta P, e ciò data la grande resi¬ 
stenza ohmica opposta dalla self stessa). 

Diamo a fig. 2 uno schizzo quotato della cas¬ 
setta custodia. Essa sarà divisa in due scompar¬ 
timenti : in quello di sinistra si allogherà l’onda¬ 
metro ed in quello di destra le self e la cicalina. 

Da quanto sopra abbiamo detto siamo certi che 
il dilettante avrà potuto farsi un concetto della 
praticità e degli impieghi assai vasti dell’ondame¬ 
tro e dei reali vantaggi di questo semplicissimo 
strumento di misura, che, come il voltometro, l’am¬ 
perometro ed il milliamperometro, non deve mancare 
nel suo laboratorio. 

Avvisiamo infine che la manopola dovrà essere 
fissata molto solidamente al condensatore variabi¬ 
le, in modo che non abbia neppure minimamente 
a spostarsi, cosa che provocherebbe lettura errata 
dei dati ricercati. Pure il condensatore variabile 
dovrà essere di ottima qualità, le lame mobili non 
dovranno avere giuoco e l’indice di riferimento sul 
pannello dovrà essere assolutamente amovibile. 
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Un ottimo apparecchio per onde corte 


Invio schema e dati costruttivi di un 
apparecchio ad onde corte con due scher¬ 
mate, alimentate completamente in al¬ 
ternata; credo soddisferà molti lettori, 
dato il suo modesto costo ed i buoni 
risultati die si possono ottenere. 

L’apparecchio comprende una valvola 
schermata rivelatrice in reazione Rei- 
nartz, accoppiata per resistenza-capaci¬ 
tà a un pentodo finale. 

La valvola schermata a riscaldamen¬ 
to indiretto funziona perfettamente in 


dare il potenziale negativo alla gri¬ 
glia del pentodo; usando il Philips B443 
vanno bene 1200 ohm, mentre usando 
un’altro pentodo possono bastarne anche 
1000 o 800, a seconda delle caratteri¬ 
stiche. Il condensatore 02 controlla la 
reazione e potrebbe anche essere fisso 
(0,001), nel qual caso si controllerebbe 
la reazione collegando la griglia scher¬ 
mo di VI al cursore di un potenziome¬ 
tro di 100.000 ohm inserito fra la ter¬ 
ra e la tensione anodica. 


2 condensatori fissi da 0,0001 (C3-C4). 

1 condensatore fisso da 0,006 (C5). 

1 blocco condensatori (Anode-Feed) iso¬ 
lato a 1000 Volta con le seguenti capa¬ 
cità:: 0,1 (C12), 0,1 (C13), 4 (C9), 

4 (CIO), 2 (C8), 1-1-1 (C6, C7, Ciò). 
RI = Resistenza da 4300 ohm. 


R2 = 
R3 = 
R4 = 
R5 = 
R6 = 


* » 100.000 ohm. 

» » 5000 ohm. 

* * 250.000 ohm. 

s » 5 mega-ohm. 

flessibile da 1200 ohm. 



una valvola comune, per l’elevato coef- ricevere le onde medie, usando bobine ZI — impedenza ad alta frequenza per 

fidente d’amplificazione e la bassa ca- adatte e sostituendo il condensatore CI onde corte. 

pacità griglia-filamento. da 0,0001 con uno da 0,0005. Z2 = impedenza d’alimentazione Ferri* 

Il volume di suono è pii! che suffi- I condensatori C6, C7, C8, C9, CIO tipo E30. 
dente per un ambiente famigliare, tan- Cll, C12, C13 sono contenuti in un T —- trasformatore d’alimentazione Fer- 

to sulle onde corte come sulle medie, solo blocco (Anode-Feed), È bene che rix dalle seguenti caratteristiche: 


pur avendo un solo stadio a B. F. il pannello frontale ed eventualmente an- 

L’alimentazione è completamente in che quello base siano d’alluminio; che 
alternata; il trasformatore è un Ferrix, sia curato al massimo l’isolamento e che 
uguale a quello usato nell’alimentatore le manopole dei condensatori siano a 
descritto nel N,° 8 de l’antenna; si lenta demoltiplica, 

può anche usare detto alimentatore, tra¬ 
lasciando però le resistenze RI, R2, R3 Materiale necessario:! 
e dando circa 150 volta alla placca 2 supporti per bobine, 
del pentodo e 80 alla rivelatrice. 1 condensatore variabile (Cl) da 0,0001. 

La resistenza flessibile R6 serve a 1 condensatore variabile (C2) da 0,00025. 


Ing. ALESSANDRO BANFI 


250 - 0 - 250 - 60 ma. 

2 - 0 - 2 - 1 amp. 

|2 - 0 - 2 - 5 amp. 

*2 - 0 - 2 - 3 amp. 

Primario: 0 - l l 25 - 140 - 160 volt. 
2 zoccoli per valvole a e. continua (V2 
V3). 

1 zoccolo per valvole c. alternata (\ l). 
pannello d’alluminio, viti, boccole, fi¬ 
li, ecc. 

2 manopole a demoltiplica lenta. 

1 vavola Zenith SI4090 (VI rivelatrice. 
1 valvola Zenith R4100 (V3) raddriz¬ 

zatrice. 

1 valvola Philips B443 (V2) pentodo. 


CORSO ELEMENTARE 
DI RADIOTECNICA 

NUOVISSIMA EDIZIONE 

completamente aggiornata, con raggiunta del 
“ Dizionario dei termini radioelettrici in 4 lingue ,, 

Prezzo Lire 10,— 

(Franco di porto nel Regno) 

Inviare vaglia allo 

STUDIO EDITORIALE BIBLIOGRAFICO 

VARESE - VIA F. DEL CAIRO, 7 - VARESE 
Per gli abbonati a l’antenna: LIRE QUINDICI 


Lunghezze d’onda 

L 1 

L 2 

20 

7 

5 

40 

14 

7 

75 

31 

10 

150 

60 

18 


Supporto diati). 35 mm. filo 1 mm. 2 c.c. 

avvolto a spire non spaziate 
Usando condens. variabile da 0.00011 


Lunghezze d’onda, in metri 

L 1 

L 2 

20 - 

50 metri 

4 

5 

50 - 

ICO » 

6 

b 

80 - 

150 » 

10 

9 

250 - 

600 » 

50 

75 

1200 - 

2000 » 

150 

200 


andò condens. variabile da 0.000& 

Nardo Patroni 
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AGENZIA ITALIANA ORION 



ARTICOLI RADIO ED ELETTROTECNICI 



Via Vittor Pisani, io MILANO Telefono N. 64 "4^7 


RAPPRESENTANTI: PIEMONTE: PIO BARRERÀ - Corso S. Martino, 2 - Torino J* LIGURIA : 
M ARIO LEGHIZZI - Via delle Fontane, 8-5 - Genova. M TOSCANA : RICCARDO BARDUCCI - 
Corso Cavour, 21 - Firenze. SICILIA: BATTAGLINI & C. - Via Bontà, 157 - Palermo. J* CAMPANIA: 
CARLO FERRARI - Largo S. G. Maggiore, 30 - Napoli. J* TRE VENEZIE: Dott. A. PODESTÀ 

Via -'del Santo, 69 - Padova. 



Le modernissime valvole OR ON 
apparecchio ne migliorano il 


impiegate in qualunque 
rendimento. 


Il Pentodo e le iScliermate ORION lianno la loro parte di merito 
nel successo degli ultimi apparecclu descritti da 1 antenna! 


La ORION produce 

Alimentatori di placca 
Altoparlanti eie" tipi più 
derni 


il miglior materiale radiof 


radiolonico esistente 


Cordoncino di resistenza da 5oo 
Olim a 90.000 Ot 1 
metro 


per 


Alte resistenze metalliclie va- 
natili 

Alte resistenze uietalliclie fìsse 
Blocclii eli alimentazione com¬ 
prendenti impedenza e tra¬ 
sformatore 


Cordoncino di resistenza per 
fortj’canclii da 1 a 5 oo Olim 
per metro 

Alano].ole demoltiplicatnci 
Raddrizzatori di corrente 


oggigiorno m commercio : 

Regolatori di tensione di rete a 
variazione logaritmica con 
resistenza metallica; tipi sem¬ 
plici doppi 

Ripartitori di tensione 
Trasformatori in tassa frequenza 
Val vole dei tipi piu moderni 
Condensatori fìssi 


Qualunque parte staccata per 


il Costruii ore. 


Chiedete il listino D. 
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Cinque minu 

Si sta preparando un libro d’esatta pronunzia 
per gli speaker» (come diciamo noi italiani) della 
Radio tedesca: non s’adonti 1 ’Eiar. 

Le nostre annunziatrici, i nostri oratori, d’un tal 
libro non sentono il bisogno. Se anche non pos¬ 
siedono tutti la limpida voce della Rizzi, « mar¬ 
roni » grossi difficilmente se ne sgranano al mi¬ 
crofono ; e quanto all’accento, poiché esistono le 
Stazioni regionali, esso serve a meglio individuarle. 
L’amico Gigi Mieti ciotti dice cose interessanti, pur 
se l’ascoltatore capisce subito die è nato sulle ri¬ 
ve dell... Arno; e non si può esser puritani al 



punto da muovere rimprovero al Consulente Arti¬ 
stico dell’ Eiar e della Sipra perchè pizzica l’er¬ 
re. Vorreste che pizzicasse la speaker ? Dunque... 
noi andiamo bene, anche quando — per essere 
più chiari — si ricorre a qualche lingua fore¬ 
stiera. 

* * -f: 

I Tedeschi, invece, pare si facciano meno ono¬ 

re, perchè la lingua dell’ex-K.aiser è tale che la 
si può leggere a prima vista... tradotta, ma a sen¬ 
tirla, anche per chi non l’ignora, riesce di più 

difficile comprendonio; di conseguenza la Ueiclis- 
Rundfunk-Gesellschaft ha pensato bene di prepa¬ 
rare il libro die abbiamo detto 

Idea utile, ma non originale, che la società te¬ 
desca già è stata preceduta nell’iniziativa dalla B. 
B. C. 

L’inglese è quella tal lingua per cui si scrive 
Manchester e si pronunzia Biella ; davanti alla qua¬ 
le anche un dottore di Oxford è costretto (senza 
scopo politico) a far l’Indiano, quando gli parla 
un cugino d’America. 

* * -ft 

Ma non crediate che i Francesi stiano meglio. 

Quando parlano italiano, bisogna pregar Tecoppa 
che ci faccia da interprete. 

Radiomalignità, la nostra? 

« Les Frangala ne savent pas les langacs étran- 
yères; alors il s'imaginent qu'ils parlent frangais I ». 

Questo ha confidato in un orecchio a Sacha Gui- 
try il barbuto Tristan Bernard. 

Però quando gli speakers delle Stazioni francesi 
parlano la madre lingua dell’om, che perfezione ! 

II nome del maresciallo Joffre, ad esempio, c’è 

chi lo pronunzia Jeuffre e chi Joooffre; un an- 

nunziatore di Radio-Toulouse ha la personale re¬ 
gola di prender fiato sulle prime sillabe di una 

parola, di fumare una sigaretta, scrivere una let¬ 
tera, e poi di terminarla. 

Non dice mai chevai ma che.... vai ; non bi* 
cyclette ma bi... cyclette, permettendo così agli a- 
scoltatori di constatare che essi l’avevano imbroc¬ 
cata giusta. 

Quanto agli Inglesi — a parte la fortunata dif¬ 
ficoltà di farsi capire da tutti i sudditi di Re Gior¬ 
gio, parlano con tono così da Misererà che, pur 
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i di riposo... 

senza televisione, vediam carri funebri sfilare in 
piena operetta. 

« * * * 

Alla Radio bisogna saper parlare e saper tace¬ 
re. Parlare possibilmente di cose interessanti e sen¬ 
za alcun particolare accento e saper tacere di se 
stessi e delle faccende proprie. 

Capita, invece, al microfono di certe Stazioni (che 
non sono italiane) di sentirsi confidare da oratori 
nati, sì, ma il più delle volte per un altro me¬ 
stiere, storie e storielle intime, di cui il pub¬ 
blico non può fare a meno. Per esempio, che Ti¬ 
zio ha ricevuto ben due lettere dalle ammiratrici 
sue di Borgo San Salvario o di Porta Genova; 
che Caio ha scritto mi nuovo capolavoro; che Sem¬ 
pronio ha interrotto i suoi appuntamenti spiritua¬ 
li con Lamica di provincia. Il povero microfono, 
si sa, non può ribellarsi, nè fare orecchio da mer¬ 
cante: ma il Direttore Artistico? 

Al Direttore Artistico — è bene dirlo agli ascol¬ 
tatori brontoloni che non lo sanno — si può in¬ 
vidiare lo stipendio, ma non le ingrate funzioni. 
Sbaglia chi crede che egli sia il padrone della 
radiomellonera. Ha ingegno da vendere, tant'è vero 
che glielo comprano ; ma gli è difficile darne la 
piena, continua dimostrazione. Toscanini, che co¬ 
mandava a bacchetta, non è più alla Scala. Ora 
la Radio di ogni paese costituisce un così com¬ 
plesso organismo artistico, industriale, burocratico 
che a manovrarci senza interferenze ancora non 
s’è trovato chi riesca. 

La burocrazia poi, per tacer d’altro, fa prova 
anche in Radio della sua competenza. Il direttore 
d’una Stazione voleva far copiare la musica dalle 
dattilografe e rimproverò il maestro di cappella per¬ 
chè perdeva; il suo tempo in un « trasporto » per il 
quale bastava chiamare un fattorino! 

Una « cappella » da far diventare rossi, anzi, scar¬ 
latti ! 

E quel dicitore che fu accusalo d’immoralità per 
aver letto il « Consalvo » di Leopardi? 

Oh, davvero, è difficile accontentare toni le mon¬ 
de et son pére ! 

* * * 

Abbiamo usato la frase gallica non per far sfog¬ 
gio d’una cultura superiore, che ci apra le porte 
dell’Accademia, o della Direzione Artistica dell’Eùzr, 
ma perchè soprattutto in Francia s’odono lagnan¬ 
ze sulla Radio. I programmi mancano di gusto, 
scrive il signor Virot nell’Intransigeant ; i più cele¬ 
bri ignoti e scocciatori s’avvicendano al microfono. 



Ed un altro collaboratore nello stesso giornale 
racconta che, malato d’influenza, si mise in ascol¬ 
to della Parigi P. T. T. Per... virtù di tre cante¬ 
rine, la sua febbre salì da 37,4 a 39,5! 

— Ma non si fa un esame preventivo alla gente 
che si porta al microfono ! ? — protesta l’uomo 
dalla febbre. E il suo collega di prima: 

— Perchè non si condannano i Direttori di Sta¬ 
zione ad ascoltare i proprii programmi?! 
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Paul Reboux nell’ Haut-Parleur propone questo pro¬ 
gramma-modello : 

1° Un quarto d’ora di musica che piaccia tan 
io ai raffinati quanto al popolo, arie di opera se¬ 
ria e comica, magistralmente interpretate. 

2° Un quarto d’ora di musica sinfonica; 

3° Un quarto d’ora di musica leggera. 

4° Operetta e musica da ballo. 

Il tutto interpolato da dizioni e da conferenze. 

Non ci pare che inventi la polvere o scopra 
FAmerica, questo signore dei quarti d’ora; il suo, 
più che mi programma-modello, vorrebbe essere’ 
pensiamo, un modello d’impaginazione. Chè soven¬ 
te non è il programma in sè da biasimarsi, quan¬ 
to il suo ordinamento. Il Temps, ad esempio, vor¬ 
rebbe ima radio a sezioni, come certi teatri di 
Spagna; che, cioè, ogni Stazione si specializzasse 
nella trasmissione della parte d’un programma. Vo¬ 
lete la commedia? Sintonizzatevi in Radio-Paris. L’o¬ 
pera? Vi serve a dovere la Torre Eiffel Per le 
notizie c’è la P, T. T. Radio-Toulouse offre ope¬ 
retta e canzoni... Milano ha l’organizzazione scien¬ 
tifica del lavoro. 

.. Ucisì le Stazioni ci potrebbero formare degli ar¬ 
tisti affiatati ad un proprio pubblico di aficionados 
Questa del Temps è un’idea come un’altra: pa¬ 
re a noi abbia più ragione quando si lagna dei 
la pubblicità soverchia e dei repentini mutamenti di 
programma. 

Un’osservazione generale fa che è giusta- 
<- Que mangue-t-il à la T. S. F. pour la ren- 
dre sage , et lui monfrer de temps en temps la noie 
da salii t > Cesi bini simple. il lui mcmqae les 
indica tj^ns de la crii rema capatile de lui montrer 
ses faules... ». 

Forse sì, la radio francese ha bisogno della cri¬ 
tica; ma non diremmo che quotidiani e riviste 
gliela risparmino. In Italia, grazie all’ Eiat^ le co¬ 
se vanno assai meglio, e non soltanto il Papa è 
infallibile. 

Fallibili sono, invece, anche gli speakers delle Sta¬ 
zi' u americane. In un recente discorso, il dot¬ 
tor Henry Bellows della Columbia Broadcasting Coni 
pan\ ha dichiaralo che essi parlano lo slang e 
non l’inglese, che sono ignoranti, che mancano di 


rispetto alla sintassi, ecc. E li vorrebbe laureati 
lutti ad Oxford e a Cambridge come i colleglli in- 
glesi, i quali — come fu detto — parlano come 
impiegati delle pompe funebri... 

Beati i radiotecnici, che si divertono a captare 
le onde e non ascoltano nessuno ! 

* * 

La « Punk-Stand » di Berlino ha fatto compor¬ 
le un opera scritta espressamente per la radio su 
libretto di Felice Mendelsshon e Roberto Seibz. La 
parte acustica sarà curata da Walter Goeher. Mol¬ 
to bene. Ecco un’idea già avanzata e caldeggia¬ 
ta da Italo Zoppini di Casa Ricordi nel vecchio 
Radiorario. Ci permettiamo di ricordarla ad Enzo 
Ferrieri. 

La trasmissione delle opere dai teatri non esclu¬ 
de (anzi, darebbe modo e tempo allffifflr di pen¬ 
sarci a fondo) un teatro radiofonico lirico. Buoni 
(li musica radiofonica" già furono trasmessi 
dalla Stazione di Milano. Erano del maestro Fer¬ 
nando Pimenta, che ora si trova a Bolzano. An¬ 
che il teatro radiofonico di prosa ebbe a Milano 
un felice inizio; poi stop; una ripresa e ancora 
niente. Perchè questa soluzione di continuità? Mah! 
Misteri sacri ■ eiarini... Sotto, Ferrieri! 

* * 

Quelli, son pochi per fortuna, che ancora s’osti¬ 
nano a negare Futilità della radio, sentano questa. 
Un cieco di Dortmund aveva perduto il suo cane. 
Vane tutte le ricerche. Si rivolse egli allora alla 
« Wesldeutsche Rundfunk » di Colonia, che trasmi¬ 
se ai suoi 800.000 ascoltatori un’esatta descrizio¬ 
ne del cane perduto c lanciò un appello. La sera 
stessa, cento cani perduti furono segnalati telefo¬ 
nicamente alla Stazione di Colonia e venti di que- 
sli le furono portati 1 indomani. Tra i venti, c’era 
il cane del cieco, cui fu restituito; gli altri dician¬ 
nove... No, non se li tenne per se, la Stazione 
di Colonia.- aveva già il suo personale lirico al 
completo. 

Ma quelle Stazioni, che non hanno a loro dispo¬ 
sizione la Galleria di Milano, sanno, ora, come fa 
re: hasla un S. O. S.l 

Calcabrina 


■ IC 
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Amici lettori! 

Abbonatevi a 

L abbonamento per tutto il 1931 non costa che dieci lire! 

Gli Abbonati godono di numerosi vantaggi : 

U) ricevono la Rivista - non piegata, in busta - prima della sua messa in vendita nelle edicole? 

2 ) essi soli possono partecipare ai Concorsi a premio ; 

) godono di agevolazioni e sconti presso numerose Ditte ? 

■4 ) hanno la priorità per le risposte della Consulenza ? 

5’’) hanno diritto alla pubblicazione gratuita di un avviso nella rubrica: Cambi, occasioni ecc.; 

inviate una cartolina-vaglia di dieci lire, all 9 Amministrazione de 1* antenna - 
Via Amedei, ì - MILANO 106. 

Chi ci manderà cinque abbonamenti annui riceverà gratis l’antenna per tutto un anno. 
». * j C ri . dicci, oltre a ricevere gratis l’antenna per un anno, avrà in dono dieci 

f rC ' ' “’“ li 1 orante il 1931 ci avrà procurato il maggior numero di abbonati riceverà in 

doao del materiale radiofonico per un valore minimo di L. 250! Chi lo seguirà nella 
graduatoria, avrà un premio del valore di L. 10©. 




J 
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I fattori meteorologici nelle trasmissioni idroelettriche 


L’immenso campo aperto all’attività dell’uomo dalla sco¬ 
perta fatta da Marconi 35 annui or sono, a cominciare da 
quello della salvaguardia della vita umana nelle solitudini 
dell’oceano o nelle reiioni polari, si è con le nuove espe¬ 
rienze, ancora esteso, offrendo alla scienza e alla tecnica 
nuovi campi di ricerca. Non sarà pertanto inutile dare, 
di tali esperienze un rapido cenno. 

L’importanza dei fattori meteorologici nelle trasmissioni 
radioelettrielie, è stata messa in luce sopratutto dalle nume¬ 
rose esperienze fatte dal Marconi con onde corte, espe¬ 
rienze iniziate negli anni 1910, 1917, 1919 (prima degli 
esperimenti fatti dai radiodilettanti europei ed americani 
nel 1922) e continuate poi, nel 1923 e 1924. L’azione 
dei detti fattori si comprende in maniera intuitiva, se si 
tengono presente due circostanze essenziali Anzitutto il 
fatto, dimostrato nella teoria, e confermato dalla esperienza, 
che un’antenna nella quale irradi un’onda corta, un’onda 
cioè di lunghezza inferiore ai 100 m. di raggi hertziani o 
elet-speeiemetri, emette due elettromagneti i ; quello «diretto» 
od orizzontale che si propaga in direzione presso a poco 
parallela alla superficie del suolo, e quello « indiretto », 
il quale viene emesso in direzione obliqua all'orizzonte 
e si propaga quindi verso l’alto, in seno all’atmosfèra. 

Il secondo fatto importante è il seguente. 1 raggi elettro- 
magnetici emessi dalla stazione inglese di Poi lhu, nelle 
famose esperienze transoceaniche eseguite dal Marconi nel 
1901 tra l’Inghilterra e il Canada, invece di propagarsi 
In linea retta perdendosi nello spazio, avevano potuto arri¬ 
vare fino al Canada a quasi 5000 km. vincendo Posta- 
colo della curvatura terrestre. Per spiegare questo fatto, 
in contrasto con tutte le teorie allora ammesse, i signori 
Kermelly ed lleaviside emisero nel 1902, quasi contem¬ 

poraneamente el all’insaputa l’uno dell’altro, la ipotesi della 
esistenza nelle alte regioni dell’atmosfera, a circa 100 km. 
di altezza, di uno strato di aria rarefatta (strato Kennelly- 
Heaviside) il. quale è dotato, a differenza dell’aria in 

vicinanza del suolo, di una conduttività elettrica parago¬ 

nabile a quella dell’acqua marina o del terreno umido. 

Questo strato conduttore viene a determinare, intorno 
al globo, una specie di immenso condensatore di cui le 
armature sono costituite, in alto, dallo strato di Heavi- 
sith», e, inferiormente, dalla superficie deìPoceano e del 
terreno. Le onde elettro-magnetiche, propagandosi nel die¬ 
lettrico dì questo condensatore, vengono guidate dalle dette 
armature e contornano quindi la superficie della terra 

superandone la curvatura. 

Lo sviluppo sempre crescente della tecnica delle radio- 
comuni: a/.i >: i, fatto nel periodo ohe segue immediatamente 
le prime, esperienze transoceaniche del 1901, con onde lun¬ 
ghe dell’ordine di alcuni chilometri, e successivamente dallo 
stesso Marconi nel periodo che va dal 1916 al 1924 con 
onde corte di lunghezza inferiore a 100 m. portarono ad 
un più accurato esame delle proprietà attribuite allo strato 
di FC en nell y - H ea v i si cl e ed alla conseguenza che la pro¬ 
prietà di guidare le onde attraverso ad esso, è essen¬ 
zialmente dovuta ad una speciale modifica, detta «ioniz¬ 
zazione », che Paria dello strato subisce per opera dei 
raggi solari. 

Tale modifica conferisce allo strato di Heaviside oltre 
alla proprietà di condurre le onde elettromagnetiche. 


offrendo una resistenza relativamente piccola, anche quella 
di riflettere e inviare verso la terra le onde corrispondenti 
al raggio indiretto od obliquo, precedentemente accennato. 
Ne consegue che le onde stesse, partenti dall’antenna di 
trasmissione e irradiate verso l’alto, dopo aver fatto un 
cammino più o meno lungo nello strato di Heaviside, 
vengono da questo riflesse e inviate verso terra, ad una 
distanza che dipende dalle condizioni dell’alta atmosfera 
e sopratutto dall’essere il cammino percorso in piena luee, 
ovvero in ombra, ma che può assumere valori assai grandi, 
delPordine dì mezzo meridiano terrestre (20.000 km.). 

Taile è il caso dell’onda di 92 m, con la quale il Mar¬ 
coni effettuò, il 30 maggio 1924, la prima comunicazione 

radiofonica tra Poldhu in Inghilterra e Sidney in Au¬ 
stralia con la spesa di poco più di 20 kw.; e, altresi, 
delle onde di 60, 47 e 32 m. con le quali egli potè 
investigare le proprietà e le traiettorie dei diversi punti 
del globo delle trasmissioni effettuate tra l’Inghilterra e 
i domini del Canada, della Colonia del Capo, dell’India 

e dell’Australia. 

Le esperienze sopra accennate, condotte con mirabile per¬ 
severanza, nel periodo delle onde corte iniziato fin dal 1916, 
avevano dischiuso la via alle esperienze sensazionali fatte 
dal Marconi il 26 marzo 1930 e nei giorni successivi. 

Prendendole ora in particolare esame si può intuire, da 

quel poco che è stato sopra accennato, che se egli ha 
potuto da Genova, a bordo dell’« Elettra » effettuare sia 
indirettamente sia direttamente l’attivazione del relais che 
ha acceso le 2500 lampade del Palazzo dell’Esposizione 
di Sidney, se egli ha potuto conversare col Precidente della 
Esposizione e con altre persone della rete telefonica ordi¬ 
naria Australiana a più di 20.000 km. di distanza, uti¬ 
lizzando l’impianto di potenza limitata di cui poteva disporre 
a bordo dell’« Elettra », questo duplice meraviglioso risul¬ 
tato si deve, oltre alla prodigiosa abilità sperimentale del 
Marconi, alla realizzazione di nuovi dispositivi dì emis¬ 
sione a onda corta aventi una stabilità superiore a tutte 
quelle finora realizzate (una unità su ventimila) ed alla 
conoscenza profonda che il Marconi ed i suoi ingegneri 
hanno acquistato, con le esperienze iniziate fin dal 1916, 
dello condizioni elettriche e meteorologiche dell'atmosfera, 
le (inali regolano la traiettoria dei raggi elettromagnetici 
a grandi distanze. 


AGLI ABBONATI 

Ogni richiesta di cambiamento d'indi¬ 
rizzo dev’essere accompagnata da una 
Sira in francobolli. Citare il numero 
od od dell’ abbonamento ! od od 



DOPPIO 4 POLI REGOLABILE 

con chassis a settori 


L. 410.— (con tassa) 


NUOVO SISTEMA A 4 POLI DOPPI 

=GRAWOR= 

con due magneti giganti, accoppiato allo speciale chassis a 
membrana a settori. E’ la miglior sostituzione dell’elettrodina¬ 
mico, non solo per apparecchi radio, ma anche per amplifi¬ 
catori di potenza, garantendosi il carico fino a 5 Watts. 

È eliminata la ronzanti, cestosa alimentazioni dii dinamici e si ha una riproduzione veramente musicale. 

CONTINENTAL RADIO 

MILANO - Via Amedei, 6 NAPOLI - Vie Verdi, 18 
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l'anlenna 


Le sfumature più delicate... 

...Il più grande volume "di suono 

VALVOL 



TUNGSRAM 


= BAR I U 

Le valvole TUNGSRAM-BARIUM si trovano pressói tutti ’ migliori Rivenditori 


TUNGSRAM ELETTRICA ITALIANA S. A. - Milano 


VIALE LOMBARDIA, 48 


TELEFONO 292-325 
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TUNGSRAM 


STANDARD 3A 

4 valvole, di cui una raddrizzatrice. 
Lunghezza d onda 200-600 m. ^ 
Adatto per tutti i voltaggi ^ 

Tutte le Stazioni in altoparlante 
Potente e pura amplificazione 
fonografica & 


Apparecchio veramente perfetto, munito di valvole 

TUNGSRAM-IBARIUM di tipo modernissimo 



TUNGSRAM ELETTRICA ITALIANA S. A. TELE F ONO t '2920 2 5 MILANO 
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1 a n I e 11 n a 


Che cosa vogliono i radio-ascoltatori frange»i losa: troppo fadìn 2 e soverchia pubbii- 

<=> * cica; Lione: troppo interferita. 

In Francia si è avuta la felioe idea Ascoltatori, la quasi totalità si è di- AItr ! VOti intere * anti del Congresso 

di riunire a congresso i 502 Radio-Giuba chiarata per questa soluzione: nelLa prò- b0n0 . *. se = uent ! : . 

ivi esistenti. Più di 40.000 radio-amatori porzione di un terzo, gli ascoltatori do- istituzione di una legge contro i 
hanno partecipato, per corrispondenza, crebbero potersi occupare dei program- paras ' ltl e severa rego.auientazinno del- 
rispondendo cioè ad un apposito questio- mi e della ripartizione delle spase". In- la D , 

nario, ai lavori dell’assemblea, e Firn- somma, si vuole una Radio fatta per ■ a * zlone d * !le tawe su S li «Pparcc- 
ponente numero degli aderenti denota gli ascoltatori e da essi gestita. chl e ' ul >“*teriale; 

la importanza delle deliberazioni. Pen- Payants, va bene, ma non cochons de versamento della tassa d’abbomv.nen- 
sino i rad io-amatori italiani quale forza payants! a ,e ra jì°“ au fiorii al ima Ca-?sa au- 

essi rappresenterebbero, se uniti, e qua- nv,.™ „„„ .• ■ . . , , tonnina non amministrata dallo Stato; 

le peso avrebbero le loro rimostranze le Stazioni devono creazione di un Ministero della T. 

ed i loro desideri. TZV f ^ ■“ S ' F - con «" tecnico alla sua testa; 

-Liberta o neutralità del microfono? Si o„i n , 0 P n 

E veniamo ai risultati, interessante- devono trasmettere o meno le disous- l’etere- terna zi™ale Per s.oliare 

simi, del Congresso francese. sioni parlamentari? . , , . 

Alla prima domanda, circa il regime Risposte quasi plebiscitarie: neutra- nazionali*’di ^ ¥V<U 8 ?®f? o- 

da dare all’organizzazione radiofonica lità radiofonica e niente discussioni par- | oro spettacolo dltf o pd e"e qualsiasi 

francese, la grande maggioranza si è lamentali. r r ^ ... 

dichiarata per quello della « libertà con- alla , A „ ^reliamo che molti dei nostri lettori 

frollata ». Sotto la diretta sorveglianza . alla , c l ua ^ ta domanda, sulla concordino senz’altro coi radio-amatori 

ni, i . xr * i , . organizzazione nazionale o regionale del- d’oltralpe, 

della Federazione Nazionale degli A- u a,* x 4 . . 

Uni . • 1 a , . . , , L ie emissioni, bi è votato per un piano 

scoi tatari, le Stazioni dovrebbero po- che contempla l’istituzione di 3 Sta- 08 

ter trasmettere anche senza autorizza- EÌOni n£udo naIi, da 50 a 100 kw„ dieci 
zione governativa, ma sotto il controllo 


regionali, da 10 


15 kW„ con una 


di un Ministero che non dovrebbe es- re t e nva ^ et03ai di relais . 
sere quello delle Poste e Telegrafi. La quinta dcBBanda verteva Mla enun . 

Quindi, niente monopolio di Stato, ciazione di un giudizio sulle Stazioni 

niente concessione esclusiva ad una So- attuali. Vediamo cosa si pensa dai più 

cietà privata che verrebbe a creare un delle Stazioni che interessano anche noi 

monopolio di fatto. italiani. Strasburgo-Brumath : la Stazio- 


Sì dice che... 


presentanza e La collaborazione 


.... si può imparare moltissimo dal¬ 
le bestie. Per non perder nulla di que¬ 
st’insegnamento, a New York hanno in- 
__ stallato un microfono lilipuziano nel 

Alla seconda domanda, circa la rap- ne è di troppo recente istituzione per- giardmo zoo'o&ico e spesso all’ora del 
-- ~ de gli ehè s ; po , sa esprimere un giudizio; To- « Cantuccio dei bambini» è lino scim¬ 
miotto che chiacchiera ai suoi piccoli 
1 -— —- - - - - ——— —— — ascoltatori invisibili. Cosa dirà lo scim¬ 

miotto? E cosa intenderanno i bambini? 
^ • . le Forse egli racconta storie veridiche che 

v6 VOI9r6 3 lV 6K6 SUI VQSlKO sem brano fiabe tanto v’è dentro di so¬ 
lare verità, ed i bimbi stupefatti s’ac- 

Kicevil'oKe delle valvole dij corgeranno di vivere in mezzo a gente 

*— molto meno leale delle scimmie, in un 
mondo ingiusto e crudele, e confronte¬ 
ranno la mamma frivola e nervosa, il 
babbo sornione ed insensibile con Amy 

NITH* I nuovissimi tipi ? Johnson, i genitori affettuosi del- 

. i lo scimmiotto al microfono. Può darsi, 

_ _• ■ • . allora, se babbo e mamma non si rav- 

b. amarti 0 SpiKallZZafO vedono, che una sera questi bambini 
““ ‘ m implorino così il loro Dio che sem- 

a: e sr Sequenza. pre li ascolta benigno dal triangolino 

” azzurro al lume d’una stella: «Oh mio 

buon Signore, un’altra volta fammi na¬ 
scere scimmiotto.... ». 



lunga durala usale valvole 


accensione indiretta) 
e a filamento a nastro 


bassa frequenza di uscita 


.... la Radio parla ma non risponde! 
Ecco viceversa come anche la Radio 
PUÒ rispondere ad un radiotifoso che 
, folleggi — manopola in mano — pel 

e raddrizzatrice-accensio mondo 

A Daventry un predicatore enfatica- 

ne diretta) vi offrono oqni mente domanda 

• Dove, dove troveremo noi la pace? 

naisan^ia I a Iwnl „ . n ; a ; L’ascoltatore lesto lesto gira la mano- 

t® valvole piu pola ed arriva a Radio-Paris appena, 
.... in tempo per udire l’ultima battuta d’una 

sensibili e piu’costanti nelle famosa réclame: «Affrettatevi, la tro¬ 
verete a buon mercato presso Chau- 

caratteristiche, quelle che ve ! Frèrea Eue de 1Etoile 28! ~ 

1 ■ infastidito, gira ancora su Tolosa e 


durano di piu sono le. 


VALVOLE 


ZENITH 


la voce di un conferenziere irrompe 
dall’altoparlante con un: «Cosa pen¬ 
sate allora della donna moderna? »; non 
essendo in umore di problemi sociali, 
il radiotifoso cerca in fretta in fretta 
la Stazione di Vienna che spera sonora 
di dolcissima musica straussiana, ma u- 
na voce sottile di zittella raccoglitri¬ 
ce dalle Riviste, gli sibila noli orec¬ 
chio: «Gambe lunghe, collo lungo, ven¬ 
tre trasparente, sciocca, vana, con piu¬ 
me meravigliose... ». S’era a lezione di 
ornitologia! 
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1 T_ E L E V I 3 I O INI E 

Che cos’è la televisione 


Chi consulta ormai i programmi delle Stazioni 
estere trova che, ora da Tolosa, ora da Berlino, 
ora da Londra, vengono trasmesse, ad ore determi 
nate, le immagini dei cantanti, degli speakers o 
dei suonatori. Come avviene questo miracolo? E, 
prima di tutto, che cos’è questa televisione, di cui 
ormai tanto si parla? 

Prima di darne un’idea, che speriamo riesca chia 
ra ai nostri intelligenti lettori, è doveroso osserva 
re che la televisione è ora a’ suoi inizi. Sono i 
primi passi di un bimbo che si stacca appena 
dalle braccia materne, e trema e barcolla ad ogni 
movimento. Questo sia detto per mettere in guar¬ 
dia il pubblico, giustamente ansioso di conoscere i 
progressi della radiotrasmissione, al quale si comin¬ 
ciano a decantare, a scopo commerciale, apparec¬ 
chi di televisione, che riserbano pietose delusioni 
a chi ne attende miracoli. 

Ciò premesso, entriamo nello « studio » di tra¬ 
smissione di una delle Stazioni su ricordate, nel¬ 
l’ora dedicata alla diffusione delle immagini. Un 
artista di . canto o uno speaker sta dinanzi al mi- 
^ itm.'uiih, nane in un qualsiasi auditorio radiofo- 
j iiico : ma di fronte a lui si trova uno strano ap- 
8 parecchio dii • vedi » la sua immagine c la tra 
i smetti- per le vie- delleUre Se in casa nostra pos 
' sci! .uno un apparecchio atto a ricevere quest’imma- 
cin.' trasmessa, possiamo vedere l’artista proprio 
nell’atteggiamento ch’egli ha nello stesso istante e 
percepire le varie mutevoli espressioni del suo voi 
to. Se, per esempio, sta fumando, lo vedremo fu 
mare, se apre la bocca per parlare o per cantare, 
vedremo gli analoghi moti delle labbra e dei mu¬ 
scoli facciali; tutti, insomma, i movimenti e le par 
licolarità della sua fisionomia e della sua persona 
fisica sono riprodotti con precisione fotografica. 

Nò per avere in casa questo miracolo, occorrono 
apparecchi costosi basta un ordinario radio rice¬ 
vitore e un piccolo apparecchio supplementare, e 
potremo vedere, su un minuscolo schermo, lini 
magine in movimento di colui che parla o canta 
al microfono. Nello stadio sperimentale in .cui la 
televisione si trova, non si può trasmettere l’im 
magine di più di una persona o due; altrimenti. 


con la tecnica attuale, non molta progredita, la 
ricezione mancherebbe di nettezza nei particolari. 
Inoltre, limmagine è ancora tutta tremolante, co¬ 
me una volta quella del cinematografo. 

Alcuni confondono ancora la televisione propria¬ 
mente detta con la telecinematografia. Quest’ultima 
è la trasmissione a distanza di una pellicola cine¬ 
matografica, ed è certo un’applicazione meno im¬ 
portante e interessante dalla trasmissione di oggetti 
reali 

Ma come avviene questa trasmissione sia di og¬ 
getti in movimento che di pellicole cinematografiche? 
Ecco: le luci e le ombre che costituiscono le im¬ 
magini vengono mutate in impulsi elettrici, i quali 
si propagano poi attraverso l’etere. L'apparecchio 
ricevente trasforma di nuovo questi impulsi in sfu¬ 
mature luminose, di modo che risulti fedelmente 
riprodotta l’immagine trasmessa. A ciascun punto 
luminoso o meno, che forma la figura, corrisponde 
un impulso elettrico la cui intensità è proporzio¬ 
nale all’intensità luminosa di quel punto; la figu 
ra è così scomposta in migliaia di punti; ma l’ap¬ 
parecchio deve funzionare tanto rapidamente da tra¬ 
smettere tutti questi punti, e quindi la figura in¬ 
tera che ne risulta, in circa un dodicesimo di se¬ 
condo. Naturalmente, tanto più rapida è la tra¬ 
smissione, in tanto maggior numero di punti sarà 
scomposta l’immagine e quindi tanto maggiore po¬ 
trà essere la superficie di pssa. Ma, secondo le 
convenzioni internazionali ora in vigore, questo nu¬ 
mero è limitato, e perciò è limitata così anche la 
quantità dei particolari che si possono trasmettere 
attraverso l’etere. 

Le onde corte ci fanno, invece, sperare la solu¬ 
zione di questo problema con una stazione a on 
de corte si può ottenere un più largo campo d’on¬ 
da e., quindi, maggiori particolari; e in questo sen¬ 
so si vanno facendo ora esperimenti Qualche gran¬ 
de casa produttrice di apparecchi, come — ad e- 
sempio — la Baird, ha cominciato a costruire sta¬ 
zioni sperimentali con un campo d’onda di 50- 
150 metri. 

Queste stazioni fanno sperare la trasmissione di 
immagini molto particolareggiate. 


; Costruttori 

■ — 

■ 

radio ! 


La Ditta 


■ TERZAGO GIUSEPPE 

■ 




MILA N T> 


: Via M. Gioia, 67 - Tel. 690-094 

• Vr può fornire lamierini 
■ di ferro al silicio tranciati per 
! trasformatori ed impedenze. 



j Sconti per forti ordinazioni ! 

* 


" SPECIAL IRA DI'© „ 

“AL RADIOAMATORE„ 

6, Via Pasquirolo 

3, Piazza Vitt. Emanuele 

MILANO 

ROMA 
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Un altro problema ancora è allo studio, per cer¬ 
car di ollenere, cioè, immagini più grandi e più 
luminose. Per la natura stessa della televisione, hi 
intera superficie dello schermo visto dall'osserva¬ 
tore è illuminato soltanto da un punto luminoso, 
che deve distribuire la sua luce su tutto lo scher¬ 
mo; perciò, sebbene il punto sia luminosissimo, 
l’immagine risulta sempre in penombra. Proiettan¬ 
do queste piccole immagini su schermi trasparenti, 
si sono ottenuti notevoli ingrandimenti di essi. Nei 
laboratori Baird, circa un anno fa, si sono ottenute 
immagini di in. 1,20 X 2,40 con un procedimento 
simile. Queste immagini, tuttavia, per la piccolissi¬ 
ma quantità di luce distribuita su tutta la loro gran¬ 
de estensione, furono proiettate su schermi traslu¬ 
cidi o Irasparenti, per modo che non potevano 
esser viste se non da osservatori che stavano di 
fronte allo schermo. Il cono di visione è, dunque, 
relativamente assai stretto. 


Per ovviare a questo meoj 
esperimenlando un nuovo 
diverso principio. Invece di un punì 
bile, si fa uso di un’ampia superficie, formata da 
lampadine elettriche a filamento metallico, le qua¬ 



li sono successivamente messe in comunicazione col 
circuito dall'apparecchio ricevente per mezzo di un 
commutatore. Queste piccole lampade hanno la co¬ 
sì detta «energia luminosa», cioè, rimangono ac¬ 
cese per un certo tempo dopo che la corrente 
le ha attraversate, finché ricevono un altro im¬ 
pupo di corrente. L'immagine è, quindi, illumina¬ 
la sempre in tutta la sua ampiezza. 

Non possiamo dare allri particolari su questo 
nuovo sistema perchè è ancora in via di esperi¬ 
mento; ma si può affermare ad ogni modo che 
esso costituisce un notevole progresso sul metodo 


precedente 

* 


II) 

iti 




PIOTATI ? 

ma plmhb: 
m * ▼•irti. 

PIOTA1K9 


Da S. Tomaso a Gali¬ 
leo Galilei - dall’ incre¬ 
dulo allo scienziato - 
tutti hanno voluto in 
tutti i tempi, provare 
prima di giudicare, 
prova è I' unica 
arma in Vostro 
possesso. Il nuovis 
simo apparecchio 
supereterodina “RAM 
186"a valvole schermate 
non terne alcuna prova 
nè radiotecnica nè acu¬ 
stica. Cercate una sta¬ 
zione qualsiasi, fatevi 
giudici severissimi, fate 
il vostro confronto con 
qualsiasi altro apparec¬ 
chio. convincetevi inti¬ 
mamente che il " RAM 
186” è l'apparecchio 
per Voi. Soltanto allora 
acquistatelo. Costa 
3800 lire completo 
presso le Filiali “RÀM” 
e i Cento Rappresen 
tanti “ RAM ” in Itali 




I N G. 

GIUSEPPE 

RAMAZZOTTI 

RADIO APPARECCHI 
MILANO 

FORO &ONAPARTE N- 65 

RaDorcse'itanll in Cento Città 

CH'tOETE li. CATALOGO GENERALE 
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E V 1 <1 

T .1 n ‘ il n '* 


buona idea ... 


^Calche 

Per caricare economicamente gii 
accumulatori di 4 Volta. 

Molti ricaricano i loro accumulatori 
per mezzo di raddrizzatori elettrolitici, 
aia la maggior parte dei dispositivi u- 
tilizzati non raddrizzano che una sola 
semionda. Il dispositivo della figura che 
segue le raddrizza ambedue. 


Basta avere nn trasformatore che dia 
2 volta 12 « Volta » al secondario, e 
due eoppie elettrolitiche al piombo-tan¬ 
talio, il cui rendimento è eccellente. 
L’elettrolito otiiiaaato è acido solforico 
a 22 Baumé, coll’aggiunta di circa 5 
■umi di solfato di ferro. 

q.'lre buone saldature. 

's.i>r*| delle connessioni è una 
4L Kbie per i principianti e 
. di guasti difficili a ìoca- 
lniu- r senza «montare tutto l’apparec- 
•hio. Per evitare simili seccature ecco 
*n mezzo ohe riesco facilmente: 

lo) Il ferro da saldare, che è poi 
di rame, deve esser «empre pulitissimo: 
accorr* limarlo per mettere a nudo il 


metallo. Un saldatore elettrico è cer¬ 
tamente l’ideale, ma va bene anche un 
comune saldatore, quando si disponga di 
nn piccolo fornello a carbone. Si fac¬ 
cia il possibile di non scaldare diretta- 
mente la punta del saldatore, tenen¬ 
dola fuori dei carboni ardenti. Inoltre 
il saldatore non deve essere arroven¬ 
tato, ma lo si ritragga dal fuoco quan-- 
do appariscano intorno ad esso fiam¬ 
melle verdi o bleu, e si abbia cura di 
fregarlo su di una pietra amm oniacale : 
se non fa fumo, il saldatore non è 
caldo abbastanza. 

2°) Per 1» saldatura, le paste in 
tubo sono praticissime. Si procederà così : 

Riscaldare la connessione col saldatore, 
ma prima di mettervi la pasta, te¬ 
nendo un dito su uno dei fili : quando 
il filo scotta, ritirare il saldatore e met¬ 
tere immrfialamenf ; un po’ di pasta, 
ma pochissima, poi scaldarla col sal¬ 
datore. La pasta fonde, lo stagno ap¬ 
pare e unisce in modo perfetto i pez¬ 
zi da saldare. Se i fili sono ben saldi 
non resta traccia di pasta fra loro, e 
la saldatura riesce perfetta. 

11 trasformatore D'uscita. 

Di solito si utilizza, come trasforma¬ 
tore di uscita un trasformatore 1/1. Si 
ottiene così una protezione efficace, ma 
il rendimento è diminuito. Per evitar 
questo inconveniente si può usare un 
trasformatore che diminuisca la tensio¬ 
ne e che può essere semplicemente 
un trasformatore B.F. 1/3, montato in¬ 
versamente, collagando, cioè, l'apparec¬ 
chio al secondario e il diffusore al pri¬ 


mario. Così, per un egual numero di 
watts, l’intensità della corrente che cir¬ 
cola nel diffusore è maggiore: ne se¬ 
gue, perciò, un aumento del rendimento. 

Per misurare la resistenza Di una 

presa Di terra. 

D molto interessante conoscere: a) 1® 
resistenza del filo di terra; b) la re¬ 
sistenza della terra stessa, perchè que¬ 
sta interviene come una impedenza, mo¬ 
dificando la resistenza dell’apparecchio. 

Si effettuano tre prese di terra, x p 
y, z, di cui x sia quella da misurare» 
Si fa ubo, in questo caso, di un ponte 
di Whe&tstane, prendendo come .resi¬ 
stenza incognita quella della presa di 
terra x e y. Allora, se le resiaten*© 
ausiliario del ponte sono eguali, ad h& 
R = x -f- y. Togliendo il fi Lo della 
pila che ocra in comunicazione con k& 
x e fissandolo alla z, si ottiene r = 
y-x. Dalle due equazioni si ricava: 

x === -- 

2 

Questo metodo è, come si vedo, .mol¬ 
to più semplice del metodo classico di 
Rothen e di Weinhokb 

Le sezioni Dei fili in funzione 
Delie intensità. 

I formulari danno numerose equazioni 
che promettono al calcolo delle sezioni 
dei fili necessarie per una data inten¬ 
sità di corrente, e danno anche la 
« densità della corrente » per unità di 
sezione. In ogni caso, è necessario far® 
calcoli talvolta abbastanza complicati, 
poi arrotondare il risultato perchè oor- 
risponda alle sezioni in uso. 

Per evitare queste noiose ricerche ai 
nostri lettori, diamo qui una tabelle. 
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LISTINO PREZZI DEI RADIO - PRODOTTI FERRANTI I 

(TASSE GOVERNATIVE COMPRESE) 1 

1 presentì annullano e sostituiscono i prezzi di listino precedenti. I 

TRASFORMATORI DI BASSA FREQUENZA. I 


Tipo 

Rapporto • 

Dimensioni mm. 

Peso Kg. 

Impedenza Henryes 

Codice 

Prezzo Lire 

AF4 

1 : 3,5 

57 X 76 X 80 

0,670 

28 

AFOUR 

121.— 

AF3 

1 : 3,5 

57 X 76 X 95 

0.850 

80 

AFTEE 

166.— 

AF5 

1 : 3,5 

66 X 76 X 95 

1.180 

150 

AFIVE 

206.— 

AF6 

1 : 7 

76 X 76 X 95 

1.500 

70 

AFSIX 

216.— 


TRASFORMATORI BASSA FREQUENZA PUSH-PULL ENTRATA. 

AF3 C Caratteristiche analoghe al tipo AF3 ....... L, 206.— 

AF5 C » » » » AF5.» 236.— 

AF5 CC detto per amplificazioni in doppio push-pull.» 246,— 

TRASFORMATORI D’ USCITA. (Simili in apparenza e dimensioni al tipo AF5). 

OP l rapp. 1 : I per altoparlanti magnetici .L. 158. 


carivi: » triplo 1:1, 1,6: I e 2,7 » 172 — 

■’M2 » * 3 I, 5 : I e 7,5 : I . . . . ! ! * 172.» 

' OPM3 * » 9: 1, 15: ! e 22,5: I.• . » 172 - 

OPM4 » a 25:1,40:1 e 66 : I ........... 172.— 

-ZiSFORM ATORI D USCITA PUSH-PULL. (Simili in apparenza e dimensioni ai trasformatori d’uscita, i rapporti 
sono corrispondenti e anche per l’impiego vale la norma sopra citata:. 

OPM1C, OPM2C, OPM3C, OPM4C (60 m/A per ciascuna metà del primario) ciascuno L. 190.— 

SERIE COMPLETE PUSH-PULL. AF3, AF3C, OPM1C. . . L. 582 — 

AF5, AF5C, OPMlC.» 632 — 

AF6, AF5C, OPMlC ......... » 642.— 

"FERRANTI,, 

PAGHIMI & C. - Piazza Garibaldi, 3 - TRIESTE (107) 


AGENZIA GENERALE: B 

Agenzie : MILANO, Specialradio - Vtio Pasquirolo. 6 


TORINO, Ing. Tartufar! - Via dei Mille, 24 — ROMA, Siriec - Via Nazionale, 251 


^VAJVWlilAAAATw 1/WUUl XAAAAA/ UVVAAAi \AAAAm\AAAAA-' V\AAAA/\AAAAA/VAAAAAi WW\A/\AAAAAAAAA/VUW\AAAAAAA/\A/\AAAA/UWWUXAAAAAA/ Cr 


Impiego: I tipi AF4, AF3, AF5 sono da usarsi nel primo, nel secondo o entrambi 
gli stadi a bassa frequenza di ogni ricevitore II tipo AF6 è da usarsi solo in quei ricevitori 
che impiegano un solo stadio a bassa frequenza con valvola rettificatrice di gri-lia, oppure 
come trasformatore d'entrata per pick-up. 
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In oui si può vedere direttamente l’in¬ 
tensità massima sopportata da un filo 
di rame di diametro noto: 


Diametro mm. X = 
ma 1-2 ampères. 

Diametro mm. 2 = 
ma 2-10 ampères. 

Diametro mm. 4 = 
ma 10-25 ampères. 

Diametro mm. 6 = 
ma 25-50 ampères. 


intensità massi - 
intensità massi- 
intensità massi- 
intensità massi- 


Per poter usare due cuffie. 

Se in un apparecchio a g-alena desi¬ 
derate aggiungere una seconda cuffia, 
avrete una diminuzione d’intensità nel¬ 
l'audizione. 



Per evitare questo inconveniente, non 
avrete che da congiungere uno dei poli 
della cuffia al detector: 1 altro sarà mes¬ 
so in comunicazione con la terra, ’ e 
la terra stessa completerà il circuito. 


Per improvvisare òsi supporti 
per valvola. 

Se avete penuria di supporti per le 
vostre valvole, potrete sempre costruir- 
vene uno con estrema facilità. Pren¬ 
dete quattro spilli di sicurezza, tarme 
è indicato in questo schizzo e dispone¬ 
teli a conveniente distanza fra loro. 



Farete poi le connessioni alle quattro 
estremità rimaste libere, applicando a 
ciascuna una vite, secondo la figura. 




SU E GIÙ PER IL QUADRANTE... 

Gli insegnanti e la Radio in Ger- pio delle numerose stazioni cattolico 


mania. 

Il Ministro delle Scienze, delle Arti e 
dell Educazione ha inviato una circola¬ 
re alle direzioni delle scuole governative 
della Prussia per invitarle ad assicu¬ 
rare l’appoggio del personale insegnan¬ 
te alla propaganda radiofonica e alle or¬ 
ganizzazioni di « radio-soccorso ». 

La circolare constata ohe le radiotras¬ 
missioni in generale e quelle scolastiche 
sono spesso turbate da « parassiti », che 
talora impediscono assolutamente l’au¬ 
dizione. Il « rad io-soccorso » è stato or¬ 
ganizzato dalle società radiofoniche per 
aiutare gli amatori a liberarsi da 
ostacoli e turbamenti della ricezione. 
Con le loro conoscenze in materia gli 
insegnanti possono rendere numerosi e 
utili servizi in questo campo. 

Ancora i parassiti della Radio. 

La Conferenza di Berlino si è occu¬ 
pata specialmente dei parassiti indu¬ 
striali che ostacolano e turbano le ri¬ 
cezioni radiofoniche. Ammessa la respon¬ 
sabilità dei fabbricanti di apparecchi, 
la' Conferenza ha espresso i seguenti 
voti : 

1°) Necessità di proteggere energi¬ 
camente la radio-diffusione contro i ru¬ 
mori cui danno luogo gli apparecchi, i 
quali dovranno esser muniti di dispo¬ 
sitivi capaci dì renderli elettricamente 
silenziosi. 

2o) Tutte le nazioni sono invitate 
a prevedere, nelle leggi organiche re¬ 
lative alla rariiodiffusione, misure di pro¬ 
tezione contro i parassiti. 

3°) Le modificazioni da apportare 
agli apparecchi esistenti dovranno es¬ 
sere fatte obbligatoriamente dall’indu¬ 
stria nazionale, entro breve termine.. 

Una Radio-Stazione socialista agli 

Stati Uniti. 

Non tutti sanno che i socialisti han¬ 
no una stazione radio-trasmittente agli 
Stati Uniti, edificata da « Debs Memo- 
rial Radio Fund » in memoria dell'ope¬ 
raio organizzatore Eugenio V. Debs, sta¬ 
zione che appunto si chiama « Wevd ». 
La sottoscrizione aperta a questo scopo 
raccolse 70.000 dollari, cioè, quasi un 
milione e 400.000 lire, versate da più 
di 5.000 sottoscrittori. Non si tratta di 
un’impresa commerciale, ma di una Sta¬ 
zione di propaganda socialista, suìl'esem- 


e protestanti dello organizzazioni reli¬ 
giose. 

Gli avversari politici han tentato di 
far negare la licenza di esercizio alla 
Stazione « Wevd », ma la Commissione 
Federale della Radio l’ha autorizzata 
a trasmettere. I sindacati operai, le 
organizzazioni socialiste e i giornali li- • 
berali hanno iniziato una campagna per 
l’incremento di questa radio-stazione, la 
prima e la sola di sinistra in tutti 
gli Stati Uniti. 

La Radio e i contrabbandieri di 

alcool. 

La Stazione radio della polizia ame¬ 
ricana registra un nuovo successo. L 
stato scoperto un posto trasmittente clan¬ 
destino, per mezzo del quale i contrai 
bandieri di alcool comunicavano da Fc W 
rest Hill (Newark) con le loro na\» 
contrabbandiere. Solide porte d’acciaio 
proteggevano la casa, e mentre la po¬ 
lizia le sfondava, gli operatori avevano 
il tempo di trasmettere i loro ultimi 
ordini alle navi, che si affrettavano a 
cambiar direzione. I due operatori so¬ 
no stati arrestati. L'apparecchio di od 
disponevano era perfezionai 

Sigle e abbreviazft&ìli * 

È utile conoscere le abbrovlnifnnj piti 
si leggono nei programmi della 
« Norag », che abbiamo or ora citato. j 
è la « Nordische Rundfunk - Aktien - ’ 
Gesellschaft », società radiofonica del 
Nord, con sede ad Amburgo. « Werag » 
è abbreviazione di « Westdeutsche-Rund- . 
funk A. G. », società radiofonb a del¬ 
l’Ovest, con sede a Colonia. « Mirag » 
è la sigla dì « Mitteldeutsùhe-Roundfunk 1 
A. G. », società radiofonica (Iella Ger- I 
mania centrale, con sede a Lipsia. In , 
Austria, « Ravag » è la « Radioverkehrs 
A. G. », società radiofonica austriaca. 

Le quattro società olandesi radiotras¬ 
mittenti sono: «Avrò» (AUgememe Ve- 
reeniging Radio Omroep) società neutra; 
«Vara» (Vereeniging Arbeiter Radio A- 
mateurs) società socialista; « Kro » (Ka- 
tholick Radio Omroep) società cattolica; 
e « Norv », associazione protestante. 

In Belgio, ,« Inr » è l’« Istituto Na¬ 
zionale di Radiodiffusione»; « Resef » la „ 
« Radio Emissione Socialista di Espres¬ 
sione Francese»; « Sarov » la società dei 
radiouditori fiamminghi; « Kvro », l’at ?/ 
sociazione dei radiouditori cattolici fiam¬ 
minghi. 


"S. R. 16 ,, 


Apparecchio in alternata 
a valvole schermato al IOO 


Lire 660 

valvole e tasse comprese (franco di porto) 
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essere più precisi, aggiungiamo che una 
armatura del condensatorino di neutra¬ 
lizzazione va collegata al cenntro del 
primario, mentre l’altra armatura deve 
esserlo alla griglia della valvola cui 
appartiene lo stesso primario. Per la 
migliore messa a punto occorre, durante 
la ricezione delle onde corte, variare 
la capacità del condensatorino finche le 
oscillazioni intempestive vengano ad an¬ 
nullarsi. 

R. GRANDI - Milano. 

I difetti del suo S.R.10 sono un po’ 
confusamente spiegati. Ci riesce per ciò 
impossibile dirle i possibili rimedi. In 
via del tutto eccezionale, nell’intento di 
aiutarla, le rivolgiamo l’invito di fissarci 
un appuntamento presso la redazione de 
l’antenna: le faremo sentire l’originale 
nel suo perfetto funzionamento. 

RADIOMANE - Udine. 

La differenza di spire esistente nei 
primari dei due apparecchi è determi¬ 
nata da condizioni speciali relative ai 
due circuiti. Tali condizioni ci è impos¬ 
sibile spiegare nella consulenza. 

La treccinola di rame la si compra 
dappertutto. Si involga a qualche Ditta 
nostra inserzionista. L’S.R.14 lo lasci sta¬ 
re così com’è stato pubblicato, che fun¬ 
ziona ottimamente bene. Se volesse e- 
sperimentare la valvola schermata come 
rivelatrice provi a montare il nostro 

S. R.16. 


F. BAROZZZI - Milano. 

Attenda la pubblicazione di una no¬ 
stra supereterodina in alternata di fa¬ 
cile costruzione e di ottimo renndimento. 


OFFERTA DI SERVIZIO 



trasmesso il canto delle cicale... Se stas- 
sera volete trasmettere quello dei pidoc¬ 
chi, sono a vostra disposizione. 

Da « T.S.F. pour tous») 


ABBONATO 979 - Milano. 

L’amplificatore da lei desiderato non 
potrà risultare che di una molto limi¬ 
tata potenza. Comunque, attenda qual¬ 
che numero e molto probabilmente sa¬ 
rà accontentato. 


L1TTERI0 FLORIS. 

La tensione supplementare la potrà 
ottenere a mezzo di una resistenza 
collegata tra la presa della tensione 
massima e l’entrata del circuito ano¬ 
dico da alimentare. 


F. DONATI - Sampierdarena. 

Ella può adoperare per la costru¬ 
zione dell’S.R.15 gran parte del materia¬ 
le in suo possesso. L’impedenza ad alta 
frequenza è meglio die la compri bel- 
l’e fatta. 

L. FRATIANNI. 

Se disporrà di una buona antenna po¬ 
trà certo sentire oltre alla locale an¬ 
che altre Stazioni. 

QUATTRO BIGRIGLIE - Genova. 

Ella potrà costruire l’apparecchio nel¬ 
la maniera che desidera, potendo con 
esso ricevere con piccolissima antenna 
interna. 

M. BISIACH - Trieste. 

Il numero di spire del primario del- 
TS.R.12, com’è stato numerose volte 
stampato, è di 26. Procuri di costrui¬ 
re le bobine con il tubo delle dimen¬ 
sioni indicate. 

Un ottimo alimentatore di placca e fi¬ 
lamento per valvole in alternata è quel¬ 
lo descritto nei numeiH 8 e 9 de l’an¬ 
tenna. 

P. MARTINELLI - Lucca. 

Invece dell’apparecchio prescelto ne 
costruisca uno di quelli da noi desolit- 
ti: siamo sicuri che lo troverà di gran 
lunga superiore a quello che vorrebbe 
costruire. 


A. F, NICOLA ■ Direttore responsabile 
ICILIO BIANCHÌ - Redattore capo 


Industrie Grafiche A. NICOLA & C. • Varese 


Il vostro altoparlante è antiquato ?... 

Certo, anche se lo avete appena acquistato. Il nuovo meraviglioso altopar¬ 
lante che sorpassa tutti quelli esistenti è I’ 

“ UNDY „ 8 poli DYNAMIC 




L’ “ Undy „ 8 poli Dynamic è un altoparlante equi¬ 
librato a 8 poli; ad eccezione dell’“ UNDV ,, non vi 
sono oggi in commercio che dei 2 e dei 4 poli. 

Lo scopo degli 8 .polì è quello di offrire, FINAL¬ 
MENTE, un altoparlante PERFETTAMENTE EQUILI¬ 
BRATO, CAPACE DI RIPRODURRE 
LA VOCE E LA MUSICA CON LA 
PIÙ ASSOLUTA NATURALEZZA ; 
perciò, solo con E “ UNDY „ è ESCLU¬ 
SA UNA RICEZIONE DISTORTA 0 
FALSA. 

In vendita presso i principali nego¬ 
zianti di materiale Radio. Non trovan- 
,UNDY„ 8 poli DYNAMIC chassis] - L. 325 netto dolo, rivolgetevi agli uffici di vendita : 

“ VORAX „ S. A. - Viale Piave, 14 - MILANO (per il Nord-ltalia, sino ed Ancona e Livorno) 

ARRIGO PALLAVICIN! - Via Piave, 7 - ROMA (per il Sud-ltalia) dynamic - 1 . 135 netto 

Fabbricante : METALLWARENFABRISC “ PYREJA „ - Francoforte s/M 
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Le sfumature più delicate... 

...Il più grande volume di suono 


VALVOL 



BARIUM 


Le valvole TUNGSRAM-BARIUM si trovano presso tutti i migliori Rivenditor' 


TUNGSRAM ELETTRDCA ITALIANA S. A. - Milano 

¥IALi LOMBARDIA, 43 TELEFONO 292-325 









